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         U skladu sa ~l. 39 a u vezi sa ~l. 45 i 46 Zakona o planirawu i izgradwi (Sl. 
glasnik Republike Srbije br. 47/03), odluke o pristupawu izradi Olana op{teg 
ure|ewa sa elementima detaqne regulacije br. 06-953 od 24.12.2004. god., a na zahtev 
investitora DP za proizvodwu gra|evinskog materijala ,,RAVNAJA,, Mali 
Zvornik, pristupa se izradi 
 
   
 
 

PLANA OP[EG URE\EWA SA ELEMENTIMA 
DETAQNE REGULACIJE 

 
EKSPLOATACIJE KRE^WAKA LE@I[TA  

,,BU^EVSKI POTOK,, - MALI ZVORNIK  
 

 
 

1.0.  UVOD 
 
         Preduze}e za proizvodwu gra|evinskog materijala ,,RAVNAJA,, iz Malog 
Zvornika, eksploati{e le`i{te ,,Bu~evski potok,, od po~etka 60-tih godina. 
         Eksploatacija je od wegovog zapadnog dela na desnoj obali Bu~evskog potoka, a 
kasnije, 1968 godine, posle izvedenih detaqnih geolo{kih istra`nih radova i 
otpo~iwawa proizvodwe kre~a, eksploatacija se intenzivira i pro{iruje na 
pravcu istoka, uz istu obalu Bu~evskog potoka (isto~no otkopno poqe). 
         Intenzivirawe eksploatacije kre~waka u drugoj polovini 80-tih godina 
pro{ituje se i daqe u istom pravcu. danas se eksploatacija obavqa iskqu~ivo u 
ovom - isto~nom otkopnom poqu. 
         Do sada dokumentovana i prakti~na dokazana, dugogodi{wom eksploatacijom, 
preradom i finalizacijom kre~waka iz le`i{ta, iscrpene su rezerve na 
odobrenom eksploatacionom podru~ju. 
         U ciqu obezbe|ewa kontinuiteta u proizvodwi kre~waka ura|en je Elaborat 
o rezervama kre~waka le`i{ta ,,Bu~evski potok,, koji je uva`avaju}i rezultate 
ranijih istra`ivawa iz 1968 i 1990 godine i stepen iskori{}enosti le`i{ta u 
dosada{woj eksploataciji, odnosno neotkopane rezerve i zajedno sa 
novoistra`enim rezervama formira jedinstvenu celinu rezervi kre~waka na 
istra`nom poqu. 
         Na osnovu ovog Elaborata, Ministarstvo rudarstva i energetike, Komisija za 
utvr|ivawe i overu rezervi mineralnih sirovina je izdala POTVRDU O 
REZERVAMA kre~waka u le`i{tu ,,Bu~evski potok,, br. 310-02-00438/2002-09 od 
24.7.2003.god. 
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1.1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV 
 
         Planski i pravni osnov za izradu i dono{ewe Plana op{teg ure|ewa sa 
elementima detaqne regulacije: 
 
         - Zakon o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik Republike Srbije br. 47/03) 
         - Pravilnik o sadr`ini, na~inu izrade Urbanisti~kog plana (Sl. glasnik 
           Republike Srbije br. 12/04) 
         - Odluke o pristupawu izradi Plana op{teg ure|ewa sa elementima detaqne  
            regulacije SO Mali Zvornik br. 06-953 od 24.12.2004. god. 
         - Program za izradu Plana 
 
1.1.1. Dokumentaciona osnova 
 
         Program za izradu Plana op{teg ure|ewa sa elementima detaqne regulacije 
radi se na osnovu predhodno ura|enih: 
 
         1. Elaborat o rezervama kre~waka le`i{ta ,,Bu~evski potok,, ura|en od 

strane Instituta za ispitivawe materijala iz Beograda od 2002 godine 
 
         2. Potvde o rezervama kre~waka u le`i{tu ,,Bu~evski potok,, izdate od strane 

Ministarstva za rudarstvo i energetiku, odnosno Komisije za utvr|ivawe i 
overu rezervi mineralnih sirovina br 310-02-00438/2002-09 od 24.7.2003. god. 

 
         3. Glavni Rudarski projekat povr{inskog kopa-kamenoloma ,,Bu~evski potok,, 

iz 1977 godine ura|en od strane Instituta za rudarska i hemijsko-
tehnolo{ka istra`ivawa iz Tuzle. 

 
         4. Dopunski Rudarski projekat daqe razrade i eksploatacije mermera na 

povr{inskom kopu ,,Bu~evski potok,, iz 1985 godine ura|en od strane RO 
Rudarsko-geolo{ki institut i Fakultet Tuzla-OOUR Institut za 
rudarska istra`ivawa Tuzla. 

 
         5. Dopunski Rudarski projekat eksploatacije kre~waka ,,Bu~evski potok,,-

isto~no krilo iz 1990 godine ura|en od strane ,,GEOKOP-
IN@EWERING,, Novi Sad 

 
         6. Projekat eksploatacije ura|en od strane ,,KODEL-IN@EWERING,, 

Beograd iz 2004. godine. 
 
         7. Prehodna analiza uticaja objekata na `ivotnu sredinu iz 2004. godine 

ura|en od strane,,KODEL-IN@EWERING,, Beograd. 
 
         8. Projekat rekultivacije degradiranih povr{ina iz 2004. godine ura|en od 

,,KODEL-IN@EWERING,, Beograd iz 2004. godine. 
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1.2. GRANICE PODRU^JA KOJE SE URE\UJE PLANOM 
       (OBUHVAT PLANA) 
 
         Podru~je koje se ure|uje ovim Planomobuhvata katastarske parcele: 470/3, 
470/11, 488/4, 488/12, 488/16, 488/17, 488/22 korisnik DP ,,RAVNAJA,, Mali Zvornik, 
deo parcele 470/1, 470/10, 482, 478, 484, deo parcele 486, deo 488/1, parcele 488/18, 
488/19, 488/20 i 489 korisnik JP ,,Srbija{ume,, , parcele 480, 490 i 491 korisnik 
op{tina MAli Zvornik i deo parcele 742/1 korisnik JVP ,,Srbijavode,,. 
         Granica obuhvata kre}e od detaqne ta~ke jedan (koordinate ta~aka date su u 
tabeli br.10), die na severoistok sve do detaqne ta~ke 14, odatle ka istoku ju`nom 
stranom puta ~ija je k.p. 571 sve do detaqne ta~ke 15, odatle granica obuhvata die 
ka jugu sve do detaqne ta~ke 40 pa 209, onda se kre}e ka zapadu ju`nom stranom puta 
do detaqne ta~ke 197, pa ju`nom stranom potoka do detaqne ta~ke 41, 42,43,44 i 45, 
nastavqa ju`nom stranom potoka do detaqne ta~ke 46 a odatle ta~kama 47,48 pa do 
54 odakle pod pravim uglom skre}e ka severu do polazne ta~ke 1. 
         Povr{ina obuhvata plana je 88 22 60 ha. Granice obuhvata Plana op{teg 
ure|ewa sa elementima detaqne regulacije prikazane su na grafi~kom prilogu 
,,Situacija,, (List br. 5) 
 
 
1.3. OBELE@JA POSTOJE]EG STAWA 
 
1.3.1. Lokacija i karakteristike le`i{ta ,,Bu~evski potok,,  
 
         Le`i{te kre{waka ,,Bu~evski potok,, nalazi se u Srbiji i u okviru krajweg 
zapadnog dela subregije podriwske Srbije Podgorine (zapadne Srbije). U u`em 
smislu ono pripada mikroregiji Podriwa orijentisanog ka reci Drini i wenom 
slivu. 
         Istra`ivani prostor se nalazi na teritoriji optine Mali Zvornik, na 
periferiji grada Malog Zvornika. Obuhva}en je listom Mali Zvornik Osnovne 

geolo{ke karte SFRJ, razmere 1 : 100 000, koji zahvata prostor izme|u 440 20 i 440 

40 severne geografske {irine i 190 00 i 190 30 isto~ne geografske du`ine. 
         Komunikacione prilike ovog podru~ja su dobre. Uglavnom gravitiraju ka 
Drini, odnosno asaltnoj ,,Drinskoj magistrali,, i `elezni~koj pruzi Mali 
Zvornik-Loznica-[abac-Ruma-Beograd. ,,Drinskom magistralom,, od Malog 
Zvornika mogu}e je komunicirawe po celoj zapadnoj Srbiji, isto~noj Bosni i daqe 
prema Beogradu, Vojvodini itd. Zavr{etak gradwe `elezni~kih pruga Tuzla-
Zvornik i Loznica-Vaqevo, omogu}i}e boqu vezu sa isto~nom Bosnom i zapadnom 
Srbijom. 
         U tabeli 1 date su udaqenosti Malog Zvornika od pojedinih mesta 
                                                                                                                           Tabela 1 

Mali Zvornik - Loznica 26 km 

Mali Zvornik - [abac 79 km 

Mali Zvornik - Ruma 108 km 

Mali Zvornik - Beograd (autoputom) 163 km 

Mali Zvornik - Beograd (Obrenovac) 163 km 

Mali Zvornik - Vaqevo (Loznica) 93 km 

Mali Zvornik - Qubovija 42 km 

Mali Zvornik - U`ice 119 km 

Mali Zvornik - Tuzla 60 km 

Mali Zvornik - Novi Sad 153 km 
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         Le`i{te kre~waka je dobrim asfaltnim putem, du`ine od oko 600 m, povezano 
sa glavnom gradskom saobra}ajnicom (deo ,,drinske magistrale,,), kojom se sti`e do 
fabrike kre~a (1,2 km). 
 
1.3.2. Hidrogeolo{ke karakteristike 
 
         Sa hidrogeolo{kog stanovi{ta stenske mase le`i{ta ~ine: hidrogeolo{ki 
kolektori i hidrogeolo{ki kolektori-sprovodnici i slabi izolatori. 
         Kre~waci le`i{ta do nivoa Bu~evskog potoka (i ni`e) imaju svojstvo 
hidrogeolo{kog kolektora-sprovodnika. Kroz wih proti~u slabo prisutne 
lutaju}e izdanske vode ( i povr{inske) u dubqe nivoe le`i{ta, ispod kote 190 m 
(verovatno i ni`e do nivoa Drine-jezera). 
         Podzemna izdan u kre~wacima nije konstatovana, kao i akumulirawe 
podzemnih voda u najni`im eksploatacionim eta`ama. 
 
1.3.3. Klimatske karakteristike 
 
         Klimatske prilike u zapadnoj Srbiji su slo`enije. Klima je umereno-
kontinentalna, sa uticajem drine i evidentnih visinskih razlika u reqefu terena. 
         Temperaturne razlike su mawe, a padavinske razlike su ve}e. Sredwa godi{wa 
temperatura u Vaqevu iznosi 11,10S, sredwa januarska temperatura -0,80S, sredwa 
julska temperatura 21,70S. 
         U [apcu, godi{wa suma padavina iznosi 634 m, a u Vaqevu 774 m. 
         Sagledavawe klimatskih prilika okoline istra`ivanog le`i{ta omogu}eno 
je preko podataka objavqenih u stati~kim metereolo{kim biltenima za najbli`e 
padavinske i metereolo{ke stanice. 
         U tabeli 2 je prikazana suma godi{wih padavina, broj dana sa 
karakteristi~nim padavinama, broj dana sa snegom i broj dana sa sne`nim 
pokriva~em u godini, prose~na godi{wa suma padavina za period 1931-1960 godine 
i maksimalna visina sne`nog pokriva~a u toku godine.Izvor podataka: SFRJ 
hidrometereolo{ka slu`ba-Metereolo{ki godi{waci I i II, Savezni 
hidrometereolo{ki zavod-Beograd, 1985 godine. 
 
                                                                                                                                      Tabela 2 

Broj Ime 
stanice 

Nad. 
Vis. 
(m) 

God. suma 
padavina 

God. 
prosek 

padavina 

Godi{wi broj 
dana sa 

padavinama 

Mah. 
Visina 

cm/g 

     .1     1.0     10      .1  

1490 Loznica 121 949 837 174  120     36      35  49       39 

1488 D. Borina 200 879    

1491 Zaja~a 340 1291 1029 145  136     49      33  61       69 

1486 M. Zvornik 160 1025  158  128     39      30  

1489 Culine 170 1045  145  134     37      33  

1492 Planina 560 1340  151  137     51      50  91       72 

1495 Crn~a 400 749  137  109     20      32  

1500 Qubovija 170 1054 849 173  130     33      38  58       58 

1498 Krupaw 280 1068 926 159  136     32      34  
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         Prema istom izvoru podataka, a za najbli`e metereolo{ke stanice u loznici 
i Quboviji, na osnovu dnebnih i mese~nih osmatrawa date su: godi{we vrednosti 
vazdu{nog pritiska u mm visine `ivinog stuba, godi{we sredwe vrednosti 
temperature vazduha u 0S (sa mah. i min. vrednostima u toku godine) i na kraju 
~estina pravaca i ja~ine vetrova za ru`u vetra od 8 pravaca. 
 
                                                                                                                                           Tabela 3 

Stanica Vazdu{ni pritisak 
Pm mm 

Temperatura vazduha (S0) 
sredwa         mah           Min 

Loznica 751.5       10             35.1           -16.3 

Qubovija -       9.5            34.1           -16.4 

 
Ru`a vetrova sa 8 pravaca. 
                                                                                                                                         Tabela 4 

 Sredwa godi{wa ~estina pravaca (ja~ina vetra u boforima) 

Stanica      N           NE             E            SE           S             SW           W            NW 

Loznica 13/01.4    33/01.8     10/01.6    07/01.6     23/01.0     77/01.7    63/02.2      71/01.9 

Qubovija 23/01.0    21/01.4     23/01.6    47/01.0     14/01.1     40/01.3    140/01.4    142/01.2 

 
         Temperatura vazduha u okolini Malog Zvornika je pribli`no sli~na 
temperaturama vazduha u ni`im delovima Podriwa i zapadne Srbije (mah. razlika 
100S). Najtoplije je u julu i avgustu mesecu, ne{to su ni`e prose~ne junske i 
septembarske temperature (3-50S). Najhladnije je u decembru i januaru, sa min. 
temperaturama u januaru (sredwa oko -20S). 
         Raspodela padavina vezana je za uticaj Drine (i Zvorni~kog jezera) i 
brdovito-planinskog terena Borawe, Gu~eva i Jagodwe. Hidrometereolo{ke 
stanice pored Drine i na planinskom terenu (Mali Zvornik, Culine, Planina, 
Qubovija), pokazuju godi{wu sumu padavina od 1000-1300 mm. Sne`ni pokriva~ je 
re|e, ve}e visine od 50-60 sm, a broj sne`nih dana se kre}e od 50-70 dana godi{we. 
         Po u~estalosti i pravcu, naj~e{}e su zapadni i severozapadni vetrovi. 
Jugozapadni vetrovi su tako|e ~esti u peole}wem i jesewem periodu. Isto~ni 
vetrovi su slabije u~estalosti i intenziteta, a severni jo{ mawe. 
         Na osnovu iznetog mo`e se jo{ jednom zakqu~iti da je klima u okolini Malog 
Zvornika umereno-kontinentalna sa planinskim uticajem. 
 
1.3.4. Geolo{ka gra|a le`i{ta 
 
         Le`i{te kre}naka ,,Bu~evski potok,, odlikuje se relativno jednostavnijom 
geolo{kom gra|om u odnosu na ostala bli`a le`i{ta. (,,Sokoline,,) 
         U geolo{koj gra|i le`i{ta u~estvuju sedimentne stene trijaske-kre~waci 
(T1+2) i kvartarne starosti-deluvijalne gline (dg ) i sipari (S). 
         Stene trijaske starosti, kre~waci le`i{ta. kao i okoline paleozoijske 
stene, po evoluciji na {irem prostoru pripadaju karakteristi~nom podru~ju 
,,drinskog,, razvi}a paleozoika i trijasa. 
         Pojave u{kriqenih ili silifikovanih kre~waka su sporadi~ne u vidu mawih 
so~iva i ne uti~u na kvalitet kre~waka u celini. 
         Le`i{te zauzima padinske delove na desnoj obali Bu~evskog potoka. 
         Kre~wa~ko rudno telo je oblika sloja, generalno je izdu`eno pravcem zapad-
istok (oko 1000 m), a upravno, pravcem sever-jug, je mawih dimenzija (150-250 m). Po 
debqini, kre~waci su znatnih dimenzija, u zapadnom delu mah 100-110 m, a u 
isto~nom delu i do 150 m. 
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         U le`i{tu nema nabornih tektonskih oblika, dominira rupturna tektonika, 
i to: rasedna i izra`ena prslinsko-pukotinska ispucalost. 
         U le`i{tu su uo~qivi: longitudinalni, popre~ni i neznatno dijagonalni 
rasedi. Ova gruba tektonika (ra~unaju}i i ve}e rasedne pukotine) gradi u le`i{tu 
izra`eni blokovski sklop. 
         Glavni longitudinalni rased die du` Bu~evskog potoka, a paralelno wemu, u 
le`i{tu stu brojne, ve}e ili mawe, rasedne pukotine (rasedi), gde je skoro uvek 
spu{teno padinsko krilo (ju`no), to se naro~ito zapa`a u isto~nom delu le`i{ta. 
         Upravno na ove rasede (i pru`awe kre~waka) uo~qivi su popre~ni rasedi 
pru`awa S-J ili SSZ-JJI, sa strmim padom ka istoku ili severoistoku. 
         Pukotinsko-prslinska ispucalost prati rasednu tektoniku. Naju~estalije su 
ve}e pukotine (i mm pukotine), pru`awa SSI-JJZ i vrlo su strmog pada ka IJI 
(preko 75). To su ,,zjape}e,, i klizne pukotine. Pored wega je izra`en je dinarski 
sistem ispucalosti, sa strmim ili vrlo strmim padom ka SI ili ISI. to su 
tenzione pukotine, obi~no ,,zjape}e,, , a i zapuwenw glinom, kalcitom ili 
limonitom. 
 
1.3.5. Strukturno-tektonske karakteristike 
 
         Tektonske karakteristike posmatranog terena posledica su vi{e tektonskih 
naprezawa, a dana{wi sklop terena stvoren je u miocenu-holocenu neotektonskim 
pokretima koji su zahvatili konsolidovanu alpsku gra|u terena. 
         Na terenu se izdvajaju tri krupne geotektonske jedinice: Drinska, Jadarska i 
granodioritski masiv Borawe. One se me|usobno znatno razlikuju po svojoj 
geolo{koj evoluciji, stratigrafsko-tektonskim karakteristikama i razli~itoj 
starosti tektonskih pokreta. 
         Jugozapadni deo terena koji pripada tektonskoj jedinici Drinske oblasti, 
samo je deo velike tektonske jedinice drinskog antiklinorijuma. Wegova granica 
prema Jadarskoj zoni je severno, u prostoru D. Borine zu antiklinalu Gu~eva, 
odnosno, severoisto~nodo granodioritskog masiva Borawe. 
         Drinsku zonu karakteri{e zna~ajan stepen matamorfizma stena, prvenstveno 
paleozojskih, a delom i mezozojskih (naro~ito kre~waka), kao posledica ve}ih 
orogenih pokreta. 
         Kao posebna tektonska jedinica, izdvaja se ,,Zvorni~ka zona kraqu{tawa i 
rasedawa,, . Ona je bitna za tuma~ewe tektonike istra`nog prostora i sklopa 
le`i{ta kre~waka ,,Bu~evski potok,,. U Podru~ju prema S, SI i I, ona se naslawa 
na dinarski paleozoik u Radaqu i zonu Borawe, a Z i JZ die do Drine i preko we u 
Bosnu. 
         Evolucije geolo{ke gra|e terena, isto~no i severoisto~no od Malog 
Zvornika, vezana je za ve} pomenute razlike dve osnovne strukturne zone. 
         U Jadarskoj oblasti, u gorwem devonu i dowem i sredwem karbonu egzistira 
marinski re`im. 
         U Drinskoj oblasti po~etkom trijasa nastupa transgresija, tako da se 
diskordantno preko urbanih paleozojskih stena talo`e dowotrijski klastiti. 
Marinski re`im traje najverovatnije zakqu~no sa sredwim trijasom. 
         Najstarije deformacije i u drinskoj i u jadarskoj oblasti vezane su za 
ariscijsku orogenezu. 
         Najmla|i mezozojski sedimentacioni ciklus vezan je za turon, senon i danski 
kat, kada ~itavu Srbiju i isto~nu Bosnu zaplavquje plitko more. Pre transgresije 
gorwokrednog mora ranije natalo`eni sedimenti su ubrani, tako da turonski i 
senonski sedimenti le`e diskordantno preko paleozojskih , trijaskih i jurskih 
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tvorevina. Kratkotrajni prekid u talo`ewu izme|u turona i senona je obja{wen 
epirogeni izdizawem. 
         nova orogena faza je, najverovatnije, za kraj oligocena. Karakteri{e se 
radijalnim pokretima, koji dovode do komadawa pojedinih delova terena. Tako se 
stvaraju mawe depresije, u kojima se dopuwuju slatkovodni sedimenti, mestimi~no 
sa ugqem. Za ovaj period se mo`e vezatii obavqawe starih i formirawe ovih 
dislokacija, du` kojih su vertikalno kretani pojedini blokovi, trijaskih i 
gorwokrednih tvorevina. 
 
1.3.6. In`ewersko-geolo{ke karakteristike le`i{ta 
 
         U in`ewersko-geolo{kom pogledu stene le`i{ta ~ine: 
              - ^vrsto vezane stene-kamenite stene, kre~waci, 
              - Slabo vezane stene, deluvijalne gline, 
              - Nevezane stene: sipari. 
 
         Tehni~ka svojstva ~vrsto vezanih stena-kre~waka, prikazana su u poglavqu o 
wihovom kvalitetu. 
         Savremeni geolo{ki procesi u podru~ju le`i{ta manifestuju se: 
povr{inskim slabije izra`enim raspadawem kre~waka, erozijom (naro~ito 
ogoqenih delova kre~waka), fluvijalnom erozijom Bu~evskog potoka, 
odrowavawem kre~waka, neotektonskim pokretima i seizmi~no{}u. 
         Povr{insko rapadawe kre~waka vezano je za bla`u fizi~ku izmenu kre~waka 
pod dejstvom atmosferilija, mraza i temperaturnih kolebawa. Prime}uje se samo 
ve}om izdeqeno{}u najvi{ich delova kre~wa~kog masiva (1-2 m). 
         Deluvijalne gline akumulirane su denudacijom tro{nijih stena sa vi{ich 
kota terena. Ve}a vododerina (rasedna zona), izme|u dva le`i{ta i mawa karsna 
ulegnu}a, vezana su za eroziju strmih padina le`i{ta. 
         Bu~evski potok svojim razornim dejstvom bitno uti~e na rad u kamenolomu i 
to je izra`en vid fluvijalne erozije, koji se prvenstveno ubla`uje izradom 
pregrada i wegovim regulisawem (zaceqavawem i sl.). 
 
1.3.7. Dru{tveno ekonomski faktor 
 
         Zna~aj ovog le`i{ta je veoma jasan, ako se ima u vidu obezbe|ewe sirovinske 
baze za nastavak rada ve} postoje}ich pogona DP ,,RAVNAJA,, , {to zna~i 
prakti~no nastavak rada preduze}a koja zapo{qava sada oko 350 radnika, sa 
tendencijom pove}awa. 
         Zna~aj za SO Mali Zvornik mo`e se proceniti sa vi{e aspekata od kojih su 
najzna~ajniji: 
              - Ostvaruje se zna~ajan iznos bruto proizvoda, a tako|e i odgovaraju}e 

dobiti {to sigurno ima uticaja na rastere}ewe buxeta SO Mali Zvornik 
              - Obezbe|uje se egzistencija zna~ajnog broja radnika ~ija li~na potro{wa 

uti~e i na perspektivnost drugih delatnosti 
 
         Zna~aj za zemqu u celini se ogleda u sni`ewu tro{kova transporta osnovnih 
sirovina, a samim tim i tro{kova gradwe, odnosno, finalnih proizvoda, {to 
sporedno stvara uslove za pove}awe op{teg standarda. 
         Na osnovu rezultata svih izvr{enih ispitivawa, kao i vi{egodi{wih 
laboratorijskih i tehnolo{kih ispitivawa utvr|eno je da se kre~wak iz le`i{ta 
,,Bu~evski potok,, mo`e upotrebiti: 
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              - U industriji {e}era (JUS B.B6.013) i za proizvodwu kre~a, 
              - Za proizvodwu agregata za izradu betona (po JUS-u B.B2.09) 
              - Za proizvodwu agregata za izradu habaju}ih slojeva od asfaltnih betona 

po vru}em postupku za puteve sa lakim i vrlo lakim saobra}ajnim 
optere}ewem (po JUS-u U.E4.014) 

              - Za proizvodwu agregata za klasi~ne i savremene podloge za puteve (po 
JUS-u U.E9.020) 

              - Za proizvodwu agregata za gorwe i dowe nose}e slojeve od 
bituminiziranog materijala po vru}em postupku (po JUS-u U.E9.021 i 
JUS-u U.E9.028) 

              - Za proizvodwu tucanika kategorije II za zastor `elezni~kih pruga (po 
Uputstvu za prijem i isporuku tucanika za zastor pruga na J@) 

 
1.3.8. Vrsta i koli~ina sirovine  
 
         Na osnovu rezultata dobijenih terenskim radovima, istra`nim bu{ewem, 
laboratorijskim i tehnolo{kim ispitivawima obra~unate su geolo{ke 
rezervekre~waka u le`i{tu dvema metodama, pri ~emu je kao kona~na koli~ina 
geolo{kih rezervi usvojena vrednost dobijena osnovnom metodom prora~una. 
Eksploatacione rezerve predstavqaju koli~ine geolo{kih rezervi, umawene za 
26%, na ime jalovine i poroznosti kre~waka. Koli~ine geolo{kih i 
eksploatacionih rezervi prikazane su u tabeli 5 
                                                                                                                                         Tabela 5 

KATEGORIJA GEOLO[KE REZERVE 
KRE^WAKA 

EKSPLOATACIONE 
REZERVE KRE^WAKA 

REZERVI             m3                              T             m3                             T 

,,B,,   5 438 925,42         14 467 541,62      4 024 805               10 705 980 

,, C1 ,,   4 050 109,33         10 733 290,82      2 997 080                 7 972 235 

,,B,, + ,, C1 ,,   9 489 034,75         25 240 832,44      7 021 885               18 678 215 

 
         Obzirom na godi{wi kapacitet proizvodwe, tj. eksploatacije od oko 330 000 
m3 ~.m. (odnosno 500 000 m3 u rastresitom stawu) kre~waka i utvr|ene geolo{ke 
rezerve prora~unat je vek eksploatacije geolo{kih rezervi i istra`ivanog 
le`i{ta po obrascu: 
 

V = Q /  Qg  ,  gd je 
 
              V - vek eksploatacije, godina 
              Q - geolo{ke rezerve u le`i{tu, m3 
             Qg  - godi{wa eksploatacija, m3/godina. 
 
         Vek eksploatacije B rezervi iznosi: 
 

V = 5 438 925,42 / 330 000 
 

V = 16 godina 
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         Vek eksploatacije ukupnih (B+C1) rezervi iznosi: 
 

V = 9 489 034,75 / 330 000 
 

V = 28 godina 
 
 
1.4. RE@IM KORI[]EWA ZEMQI[TA 
 
         Zemqi{te u obuhvatu Plana sada se koristi na razli~ite na~ine, odnosno 
parcele 470/3, 470/11, 488/4, 488/12, 488/16, 488/17, 488/22, 488/13 i delovi parcela 
470/1, 470/10, 486 se koriste za povr{insku eksploataciju kre~waka u granicama 
odobrenog poqa za eksploataciju, sa izgra|enim odgovaraju}im infrastrukturnim 
i objektima koji podr`avaju eksploataciju kre~waka. 
         Ostale povr{ine su uglavnom javno gra|evinsko i {umsko zemqi{te i do 
dono{ewa ovog Plana, odnosno do sticawa prava na eksploataciju, koristi}e se i 
daqe na dosada{wi na~in, odnosno u skladu sa postoje}om namenom.   
 
 
1.5. FUNKCIONISAWE SAOBRA]AJNOG SISTEMA 
 
         Komunikacione mogu}nosti podru~ja u kome se nalazi le`i{te ,,Bu~evski 
potok,, su dobre. Uglavnom gravitiraju ka Drini, odnosno magistralnom putu-
M4(Lazarevac-[abac-Loznica-Malizvornik...) tzv. ,,Drinskoj magistrali, i 
`elezni~koj pruzi Mali Zvornik-Loznica-[abac-Ruma-Beograd. 
         ,,Drinskom magistralom,, od Malog Zvornika mogu}e je komunicirawe po celoj 
zapadnoj Srbiji, isto~noj Bosni, prema Beogradu, Vojvodini itd. 
         Le`i{te kre~waka je dobrim asvaltnim putem du`ine 600,00 m, povezano sa 
glavnom saobra}ajnicom kojom se sti`e i do fabrike kre~a udaqenoj 1,20 km od 
le`i{ta. 
         Na osnovu navedenog mo`e se zakqu~iti da su komunikacijske mogu}nosti 
izme|u mesta eksploatacije i korisnika kre~waka kao sirovine, dobri. 

 
 
1.6. FUNKCIONISAWE INFRASTRUKTURNIH SISTEMA 
 
1.6.1. Elektroenergetska i TT infrastruktura 
 
1.6.1.1. Elektroenergetski prikqu~ak 
 
         Opis postoje}eg stawa 
 

U vlasni{tvu DP ,,Ravnaja,, obuhva}enom Planom op{teg ure|ewa sa 
elementima detaqne regulacije postoje dve trfostanice 10 / 0 . 4 kV koje u potpunosti 
zadovoqavaju postoje}e i budu}e potrebe rudnika ,,Bu~evski potok,,.  

Prikqu~ak na javnu elektroenergetsku mre`u je izveden nadzemnim 10 kV 
vodom na drvenim impregnisanom stubovima sa betonskim temeqnim nogavicama do 
blindirane trafostanice 10 / 0 , 4  kV; 1x4 0 0 kVA ,,Kamenolom,, (objekat br. 5). 

Merewe utro{ka elektri~ne energije je jedinstveno na 10 kV naponskom nivou 
preko indirektne  merne grupe samerewem jednovremene vr{ne snage u TS 
,,Kamenolom,,.  

mailto:RE@IM
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 Iz trafostanice ,,Kamenolom,, se napajaju  postoje}i objekti u bli`em 
okru`ewu na 0 ,4  kV naponskom NN vodovima. NN vodovi su uglavnom izvedeni 
podzemno kablovima tipa PP 41, dok su neki objekti  prikqu~eni samonosivim 
kablovskim snopom,  

Postrojewe za drobqewe se napaja iz posebne interne monta`no-betonske 
trafostanice 10 kV; 1x 6 30 kVA ,,Droqewe,, (objekat br. 18)  prikqu~ene internim 10 kV 
nadzemnim vodom na drvenim stubovima sa betonskim temeqnim nogavicama kako je 
prikazano na grafi~kom prilogu,,Elektroenergetska i TT infrastruktura,,.  Za 
tehnolo{ke potrebe postrojewa za drobqewe je planirana jednovremena snaga 350 kVA 
{to postoje}a snaga trafostanice obezbe|uje.   

Sa TS ,, Drobqewe,,  je nadzemnom NN mre`om  sa SKS 4h16 mm2 na drvenim 
stubovima  napojena reflektprska rasveta rasveta magacina eksploziva  i 
vodozahvata  kako je prikazano na grafi~kom prilogu,,Elektroenergetska i TT 
infrastruktura,,.   
  Prema obra~unskom merewu od J.P. ,,Elektropodriwe,, - Loznica u toku 2004 god. 
pvr{na instalisana snaga  ne prelazi 4 0 0 kW  {to potvr|uje da su izgra|eni 
elektroenergetski kapaciteti dovoqni za sada{we a i budu}e potrebe rudnika.  
 
1.6.1.2. TT prikqu~ak 
 
         Opis postoje}eg stawa 
 
 Do objekta Upravne zgrade postoji nadzemni kabl tipa TK33U 1h4h0.6 
razvodne TT mre`e, na drvenim stubovima, kako je prikazano na grafi~kom 
prilogu br.12 ,,Elektroenergetska i TT infrastruktura,,. U objektu upravne zgrade 
postoji interna centrala sa 6 lokala po kojoj rade svi telefoni. 
 

1.6.2. Putna infrastruktura 
 
        Pristup kompleksu je sa postoje}e asfaltne saobra}ajnice du`ine 600 m koja 
se prikqu~uje na magistralni put M4 koji prolazi kroz op{tinu Mali Zvornik. 
      

1.6.2.1. Saobra}ajnica kroz kompleks 
 
          Kroz sam kompleks u du`ini 1.506,83 m prolazi saobra}ajnica II reda koja 
slu`i i kao veza za predele Vla{ke wive i Planine. 
          Uvidom na terenu mo`e se konstatovati da u okviru kompleksa ve} postoji 
saobra}ajna povr{ina koja je promenqive {irine i izvedena je kao saobra}ajnica 
sa zemqanim kolovoznim zastorom.  
 
1.6.3. Hidrotehni~ka infrastruktura 
 
1.6.3.1. Snabdevawe vodom 
 
         a) Sanitarna voda 
          
         Postoje}e stawe 
 
         Snabdevawe pitkom vodom je re{eno na taj na~in {to se sa potisno povratnog 

cevovoda prema rezervoaru ,,Zvezdara,, odvojio cevovod  2 prema upravnoj zgradi 
kamenoloma. Ova voda se koristi i kao protiv - po`arna . 
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          Drugi krak cevovoda   5/4 sa rezervoara ,,Vile,, doveden je ranije do 
drobili~nog postrojewa, kako bi se koristio za odpra{ivawe. Nakon izgradwe 
sistema tehnolo{ke vode (kapta`a, rezervoar, cevovod), ovaj cevovod (sa 
rezervoara ,,Vile,,) se ne koristi i slu`i kao rezerva. 

         Levom padinom Bu~evskog potoka, polo`en je liveno-gvozdeni cevovod    100 
m m  sa lokacije ,,Vla{ke wive,,.  Ovaj cevovod je u funkciji i obezbe|uje oko 6  l /  s .  za 
vodosnabdevawe grada. Potrebno je ovaj cevovod za{tititi od mehani~kog 
o{te}ewa i  ve}ich potresa. Na desnoj strani u zoni eksploatacije, nema nikakvih 
objekata vodosnabdevawa, niti se planiraju. 
 
        b) Tehni~ka voda 
 
         Tehni~ko re{ewe sistema vodosnabdevawa tehni~kom vodom za potrebe DP 
,,Ravnaja,, obuhvata: 
 
         - Zahvat vode 
         - Talo`nik 
         - Rezervoar 
         - Razvodna mre`a 
         - Potro{a~i 
 
         Zahvat vode-izgra|en 
 
         Zahvatnu gra|evinu ~ini preliv poligonalnog oblika sa sistemom zidova, 
koji prave dve komore, koje su razdvojene delom zidom, a delom metalnom re{etkom 
koja spre~ava prodor li{}a i gran~ica u komoru iz koje se odvodi voda u talo`nik, 
a daqe u rezervoar. Obe komore sa nizvodne strane zatvorene su tablastim 
ustavama sa mehanizmom za podizawe, ~ijim podizawem je omogu}eno ~i{}ewe od 
eventualnog nanosa. Preliv i zidovi komora rade se od armiranog betona. Voda iz 
zahvata je odvedena do talo`nika cevima HDPE 100 pre~nika 110/88,4 mm, a odatle 
cevima istog pre~nika od rezervoara.  

 
         Talo`nik-izgra|en 
 
         Talo`nik je objekat izgra|en od armiranog betona, nizvodno od zahvata sa dve 
komore. Prva (uzvodna) komora slu`i za umirewe vode i talo`ewe eventualnih 
~estica peska. U istu komoru ugra|ena je PE cev pre~nika 110/85,4 mm za ispust i 
~i{}ewe. Iz druge (nizvodne) komore se voda cevima pre~nika 110/85,4 mm vodi do 
rezervoara. U drugoj komori ugra|ena je PVC cev pre~nika 110 mm za preliv. Cevi 
za ispust iz obe komore snabdevane su zatvara~ima  i provedene kroz zajedni~ko 
betonsko okno, unutra{wih dimenzija 120 h 120 cm, iz koga su daqe odvedene prema 
potoku.  
 
         Rezervoar-izgra|en 
 
         Rezervoar je izgra|en od armiranog betona pravougaonog oblika zapremine  

6,20 h 3,75 h 2,30 = 53,48 m3 
 

         Na rezervoar je ugra|ena PVC cev 160 mm za preliv, zatim HDPE cev 
pre~nika 110/85,4 mm za ispust i ispirawe i HDPE cev pre~nika 90/69,8 mm za 
odvod vode. Cevi su snabdevene odgovaraju}im ventilima. Ventili na cevima za 



 12 

odvod, ispusti i ispiriawe su sme{teni u posebnu komoru od armiranog betona. 
Cev za preliv je zbog konifiguracije terena sme{tena posebno tako da je 
nezavisna i za{ti}ena zemqom zbog mr`wewa. Na gorwoj plo~i rezervoara postoji 
otvor dimenzija 100 h 100 cm sa metalnim poklopcem za ulazak u komoru bazena 
pomo}u pewalica. 
 

         Razvodna mre`a 
 
         Razvodna mre`a se sastoji o polietilenskih cevi visoke gustine 
odgovaraju}eg pre~nika, sa pripadaju}im fazonskim komadima, koje distribuiraju 
tehni~ku vodu do odgovaraju}ih potro{a~a. Glavni dovod je od cevi ,,Pe{tan,, 
HDPE-100 SRD 9 spoqa{weg pre~nika Dsp = 90 mm i unutra{weg pre~nika Dun = 
69,8 mm, a razvodi do krajnih potro{a~a su od istih cevi samo odgovaraju}eg 
pre~nika prema hidrauli~kom prora~unu. Cevi su polo`ene u rovove dubine 80-100 
cm u sloju peska debqine po 10 cm ispo i iznad cevi. Nadzemni delovi mre`e su 
termo izolovani radi za{tite od mr`wewa. Betonska izlivna okna su unutra{wih 
dimenzija 120 h 120 cm. Svako izlivno okno snabdeveno je propusnim ventilom za 
odgovaraju}i pre~nik cevi na dovodu, a na kraku za izliv, tj. prema potro{a~u, je 

propusno-ispusni ventil  20 mm i izlivni ventil  20 mm (ba{tenski hidrant) na 

koji se ka~i gumeno crevo za polivawe  20 mm. 
 
         Potro{a~i 
 
         Na razvodnoj mre`i predvi|en je niz potro{a~a tehni~ke vode i to: 
 

         - Izlivi sa propusno ispusnim ventilom  20 mm i gumenim crevom za 
polivawe dela trase puta sa potro{wom vode od oko 1,0 l/s. Sme{teni su u 
odgovaraju}e betonsko okno unutra{wih dimenzija 120 h 120 cm sa metalnim 
poklopcem. Koriste se za polivawe puta, radi spre~avawa stvarawa pra{ine 
koja je redovna pojava pri obavqawu predvi|enih tehnolo{kih operacija. 

 
        - Prska~ 
 
          * Tip 333-stara Izraelka 
          * Potro{wa vode do 40 l/min = 0,667 l/s 
          * Radni pritisak 3 bara 

          * Prikqu~ak  20 mm 
 
         Koristi se sa stuba visine 4-5 m za obarawe kamene pra{ine na mestu 
skladi{tewa kamenih frakcija. 
         - Sistem ,,grana prska~a,, 
 
         Sistem od 2 h 4 prska~a na prohromskoj cevi 
          * Prska~i su sa kuglom za obrtawe ose mlaza i sa regulatorom protoka 
          * Utro{ak vode 0,40 l/s za ceo sistem 
          * Radni pritisak 2 bara 

          * Prikqu~ak  15 -  20 mm 
 
         Koristi se za obarawe pra{ine vodenim mlazom iz sistema prska~a na mestu 
skladi{tewa frakcije ,,0,, (nula) 
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         - Ma{ina za pove}awe pritiska 
          * Tip ma{ine KARCHER 119 5 SX  
          * Utro{ak vode 600-1200 l/~ odnosno 0,17-0,33 l/s 
          * Proizvodi pritisak od 30-180 bara sa jednom mlaznicom, a sa tri mlaznice 

oko 50 bara 

          * Prikqu~ak  20 mm 
 
         Koristi se u sistemu za prawe kamenog agregata neposredno pre drobilice 
kako bi se smawio gubitak kamene frakcije kroz granulisani {ut. 
         Do ma{ine je dovod od cevi HDPE-100 odgovaraju}eg pre~nika, a od ma{ine do 
sistema prska~a za prawe kamena dovod je od specijalnih gumenih creva za visoke 
pritiske. 
  

1.6.3.2. Sistem kanalizacije 
 
        Odvo|ewe fekalnih otpadnih voda od postoje}ih objekata vr{i se tako {to je  
cevovod povezan na ogranak gradske fekalne kanalizacione mre`e, koja prolazi 
desnom obalom Bu~evskog potoka. 
         Otpadne vode iz radionice (prawe motora i dr.), odvode se u Bu~evski potok 
direktno bez predhodnog tretmana . 

    
1.6.3.3. Ure|ewe dela korita Bu~evskog potoka 
 

         Odvo|ewe povr{inskih voda sa platoa re{eno je odvo|ewem do 
regulisanog Bu~evskog potoka. Potok je regulisan do drobili~nog 
postrojewa. Pad dna potoka je promewqiv i kre}e se od 4,5% do 7,2%. 
Regulisani potok ima oblik obrnutog trapeza {irine u`e osnove od 1,9 m  i 
{ire osnove od 2,7 m ;  3 m  i  dubine  1,5 do 2 m . Mestimi~no su izvedene kaskade. 
Korito je izvedeno od lomqenog kamena u cementnom malteru . Po re~ima 
predstavnika investitora potok nikada nije plavio okolni teren na delu 
regulacije .  
 

 

2.0. PLANIRANO STAWE 
 
2.1. TEHNI^KI OPIS PLANSKOG RE[EWA 
 
2.1.1. Konstrukcija povr{inskog kopa 
 
         Konstrukcija povr{inskog kopa izvr{ena je na osnovu definisanih uticajnih 
~inilaca i iskustvenih podataka za povr{inski kop ,,Bu~evski potok,,. 
         Elementi za konstrukciju otkopa: 
              - Generalni nagib kosina                        56,40 
              - Ugao nagiba kosine                                    700 
              - Visina eta`e                                         20-30 m 
              - [irina eta`ne ravni                                 6 m 
              - [irina planuma puteva                             5 m 
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         Na osnovu predhodnih podataka konstruisane su slede}e otkopne eta`e: 
  
                                                                                                    Tabela 6 

Eta`a Zapadno poqe Isto~no poqe 

I 200 215 

II 230 240 

III 250 260 

IV 290 280 

V 310 300 

VI 330 320 

VII 350 340 

VIII 370 360 

IX   380 

  
        Konstruisani povr{inski kop nalazi se izme|u ta~aka ~ije su koordinate 
  
                                                                                                  Tabela 7 

Ta~ka Y X  

1 6 589 268 4 915 143 

2 6 589 159 4 915 367 

3 6 589 418 4 915 403 

4 6 589 659 4 915 336 

5 6 589 819 4 915 290 

6 6 590 132 4 914 980 

7 6 590 341 4 914 878 

8 6 590 136 4 914 729 

9 6 589 787 4 914 938 

 
         Projektovana konstrukcija povr{inskog kopa prikazana je na crte`u 
br._________ 
 
2.1.2.  Tehnolo{ki sistem eksploatacije       
 
         Na pov{inskom kopu ,,Bu~evski potok,, primewuje se diskontinuirana 
tehnologija sa sistemom uskih eta`a i gravitacionim transportom do osnovne 
eta`e. 
         Ovakva tehnologija se primewuje za visinu sada{weg otkopa od 150 m i 
isto~nom poqu otkopa, a u zapadnom delu sada{wa visina otkopa je 130 m. 
         Pravilnikom o tehni~kim normativima za povr{insku eksploataciju 
arhitektonsko-gra|evinskog kamena, tehni~kog kamena, {qunka i peska i preradu 
arhitektonsko-gra|evinskog kamena ~lanom 95 predvi|eno je da gravitacioni 
transport sa radnih eta`a na osnovnu eta`u mo`e se obavqati sa ukupne visine 
najvi{e 100 m. 
         Na ovom otkopu predvi|ena ukupna visina gravitacionog transporta iznosi 
170 m u zapadnom delu, a 165 m u isto~nom delu. 
         Praksa je pokazala da ograni~ewe iz ~l. 95 je predvi|eno i mnogi povr{inski 
kopovi kod nas i u svetu su ve}e visine od propisane, a nisu se de{avale nesre}e na 
radu niti pojava ozbiqnnijeg klizi{ta. 
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         Ukoliko se uka`e potreba otkop po visini treba podeliti na dva dela: 
              - dowi deo visine do 100 m i 
              - gorwi deo visine gravitacionog transporta preostali deo visine 65-70 m 
 
         To zna~i da bi u zapadnom delu gorwa osnovna eta`a bila 290  na kojoj bi se 
obarala masa iznad ove eta`e i sa we utovara~em ili buldozerom prigurivao 
kre~wak do ivice eta`e 200. 
         U isto~nom delu gorwa osnovna (utovarna) eta`a bila bi 320. 
         Kada se otkop pro{iri na gorwo osnovnoj eta`i preko 60 m tada se otkopava 
dowi deo otkopa dok se ne skrati {irina gorwe eta`ne ravni na 20 m. Razlog 
ovakve eksloatacije je da se smawe tro{kovi transporta masa na gorwoj osnovnoj 
eta`i i da se zadovoqe propisi. 
         Tehnologija rada na povr{inskom kopu je diskontinuirana na slede}im 
radnim operacijama: 
              - Bu{ewe, 
              - Minirawe, 
              - Utovar, 
              - Transport, 
              - Pomo}ni poslovi   
 
2.1.2.1. Bu{ewe 
 
         Bu{ewe bu{otina kod otvarawa najvi{ich eta`a obavqa se bu{ilicom HGV 
zbog toga {to je teren strm i bu{ilica se pridr`ava ,,Tirfor,, dizalicom. 
         Pre~nik bu{ewa je 85-89 mm, a brzina bu{ewa oko 5-7 m/~, prosek 6 m. 
         Ostale eta`e bu{e se bu{ilicom LM-100 sa kojom se posti`e brzina bu{ewa 
oko 10 m/~. 
         Na otkopu postoji oprema sa pre~nikom bu{ewa od 85-89 mm koja ostaje i daqe 
u funkciji. 
         Da bi se pri minirawu smawio potres, potrebno je da linija najmaweg otpora 
u dnu bu{otine bude {to mawa, ~ime se smawuje i koli~ina eksploziva u bu{otini. 
Ovo se posti`e bu{ewem kose bu{otine, kod kojih je linija najmaweg otpora ista 
du` eta`ne kosine, pa se usvaja ugao bu{ewa od 700, koliko iznosi i kosina eta`e. 
         Predvi|enim probu{ivawem minske bu{otine obezbe|uje se bu{ewe doweg 
dela eta`e kako bi se eliminisala pojava pragova. 
         Ostale parametre bu{ewa kao {to su: du`ina minske bu{otine, wihov 
raspored, specifi~na potro{wa eksploziva, za~epqewe odnosno du`ina 
za~epqewa bu{otine, konstrukcija minskog puwewa, inicirawe mina idr. bi}e 
definisani Projektom eksploatacije ili Glavni rudarskim projektom. 
 
2.1.2.2. Utovar i transport miniranog i drobqenog materijala 
            
         Mase kre~waka koje su minirane i nakon sekundarnog usitwavawa 
negabaritnih stenskih komada, usitwene su dovoqno za utovar sredstvima ~ija je 
zapremina ka{ike preko 1,0 m3. 
         Rudnik raspola`e utovariva~em ULT-220 zapremine ka{ike 3 m3 ~iji je 
~asovni kapacitet oko 280 t.  
         Potreban ~asovni kapacitet za utovar kre~waka je 90-110 m3 rastresite mase a 
kapacitet utovariva~a je 161,4 m3 rudne mase, {to zna~i da }e ~asovni kapacitet 
utovariva~a biti iskori{}en sa 56-68 % . 
         Za utovar drobqenog materijala koristi se isti tip utovariva~a. 
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2.1.2.3. Transport   
 
         Masa kre~waka iz visinskog dela otkopa transportova}e se gravitacijski sve 
do osnovne eta`e, a zatim kamionom do postrojewa za drobqewe. Deo eta`ne ravni 
bi}e nivelisan i poravnat tako da vo`wa uvek bude po trasi makadamskog puta koji 
}e se odr`avati drobqenim kamenom iz drobili{nog postrojewa. Du`ina 
transporta kre~waka u proseku je 300 m za zapadno poqe i 550 m za isto~no poqe. 
         Ponderisana vrednost transportne du`ine je 480 m. Za prora~un transporta 
ra~una}e se sa ve}om du`inom od 550 m da bi kapacitet na transportu uvek 
zadovoqio. 
         Povr{inski kop poseduje kamione ,,14 oktobar,,-Kru{evac tip D-22 C slede}ih 
tehni~kih karakteristika: 
              - Korisna nosivost                     22 t 
              - Zapremina korpe                     11 m3 (14,5) 
              - Snaga motora                        118 kW (256 KS) 
 
         Kapacitet kamiona na prevozu kre~waka je oko 65 m3/~. 
 

2.1.2.4. Pomo}ni radovi 
 
         Pomo}ni radovi na povr{inskom kopu su zna~ajan deo tehnolo{kog procesa 
jer omogu}avaju lak{e, jeftinije i bezbednije ostale tehnolo{ke procese, a sastoje 
se iz: 
              1. ^i{}ewa eta`e, kod direktnog obarawa masa na osnovni plato, od komada 

zaostalih nakon minirawa 
              2. ^i{}ewe i odr`avawe radnog kruga utovarnog sredstva 
              3. Priprema terena za minsko poqe 
              4. Izrada privremenih puteva 
              5. Odr`avawe puteva 
              6. Izrada kanala za odvodwavawe 
 
         Za obavqawe ovih poslova uglavnom slu`i buldozer TG-220, a povremeno 
poma`e i utovariva~. 
 
2.1.3. Odvodwavawe 
 
         Sve vode koje dospevaju u otkop gravitaciono se spu{taju na osnovnu eta`u, 
preko koje se ulivaju u Bu~evski potok, koji je u delu svog toka kroz rudni~ki 
kompleks regulisan, a preostali deo toka }e ovim Planom biti tako|e ure|en. 
         I pored ~iwenice da Bu~evski potok drenira veliko slivno podru~je, zbog 
~ega je i buji~av sa stalnim prelivom vode, u dosada{wem radu kamenoloma se nije 
doga|alo da se izliva i time ometa normalno odvijawe radova na otkopu. 
 
2.1.4. Upotreba mineralne sirovine  
 
         Mineralna sirovina koja se eksploati{e je kre~wak ~iji kvalitet je dobar za 
proizvodwu kre~a i tehni~ki kamen. Koli~ina od oko 100 000 t /god kre~waka 
utro{i se u sopstvenoj kre~ani u Malom Zvorniku a oko 50 000-60 000 t/god proda se 
fabrikama {e}era. 
         Za tehni~ki kamen proizvode agregati za asfaltni beton a prose~na 
procentualna koli~ina je : 
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Granulacija % 

0 - 4 9 

4 - 8 7 

0 - 8 0,5 

8 - 16 2,5 

16 - 31,5 1 

0 - 31,5 19 

31,5 - 63 12 

0-63 13 

lomqen kamen 0,8 

jalovina 35,2 

 
 
 

3.0. URBANISTI^KA RE[EWA I URE\EWE PROSTORA 
 
3.1. NAMENA I KARAKTER PROSTORA 
 
         U skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik Republike Srbije 
br. 47/03), Programom za izradu plana i Odlukom o pristupawu izradi plana, 
predmetni prostor se ure|uje za realizaciju Programa izgradwe i eksploatacije 
kre~wa~kog kamena na povr{inskom kopu ,,Bu~evski potok,, u Malom Zvorniku sa 
definisawem potrebne prate}e infrastrukture, neophodne za normalno 
funkcionisawe povr{inskog kopa.  
 
3.1.1. Namena povr{ina 
 
         Ovim Planom se na podru~ju obuhvata utvr|uju slede}e namene: 

A. Javne povr{ine koje obuhvataju: 
   - delove regulacije javnog puta koji prolazi kroz kompleks, formirane od 

postoje}eg puta II reda i delova drugih parcela kroz koje prolazi 
planirani put. 

- povr{ine ure|enog i regulisanog Bu~evskog potoka koje se sastoje od 
parcela ranijeg toka korita i delova parcela kroz koje prolazi 
planirani tok. 

- povr{ine za izgradwu plo~astog prelaza preko korita Bu~evskog potoka. 
 

   B. Povr{ine drugih namena, eksploataciona poqa-ostalo gra|evinsko 
zemqi{te koje obuhvata: 

- u poglavqu 1.2. (Granice podru~ja koje se ure|uje Planom) dat je popis 
katastarskih parcela i delova katastarskih parcela koje ulaze u podru~ja 
aktivnosti na povr{inskom kopu ,,Bu~evski potok,, 

 
3.1.2. Namena objekata 
 
         U ciqu uspe{nog upravqawa procesom eksploatacije le`i{ta pored 
rudarskih objekata povr{inskog kopa (rudarske radne ma{ine) izgra|eni su i u 
funkciji slede}i objekti: 
              1. Portirnica 

2. Stara upravna zgrada-arhiva 
3. Su{ara,gara`a, priru~ni magacin 



 18 

4. Gara`a 
5. Trafostanica 
6. Glavni magacin rezervnih delova 
7. Skaldi{te maziva i uqa 
8. Upravna zgrada sa radionicom 
9. Nadstre{nica nadzemnih rezervoara goriva-Benzinska pumpa 
10. Laboratorija 
11. Radionica 
12. Svla~ionica 
13. Biv{a drobilana-priru~ni magacin 
14. Drobili{na postrojewa 
15. Prijemni bunker drobilane 
16. Komandni pult i bravarska radionica 
17. Kancelarija i svla~ionica 
18. Trafostanica 
19. Portirnica 
20. Magacin eksploziva-tunel 
21. Priru~ni kontejner za delove 
22. Portirnica 
23. Pomo}ni objekat magacina eksploziva 
24. Magacin detonatora 
25. Poluukopani magacin eksploziva 
26. Rezervoar tehni~ke vode 
27. Prelivna {ahta 
28. Vodozahvat 

 
         Sobzirom na prirodu Plana i ~iwenicu da su navedeni objekti ve} igra|eni i 
u upotrebi su (ne planira se nikakva nova izgradwa) bli`e karakteristike 
objekata se ne navode. 
         Neki od objekata su izgra|eni bez Odobrewa za gradwu (kao {to su objekti 
obele`eni brojevima 1,2,3,4,5,6,8,9,18 i 19) pa je posle dono{ewa Plana op{teg 
ure|ewa sa elementima detaqne regulacije, neophodno pribaviti Odobrewe za 
izgradwu i Odobrewe za upotrebu. 
          Uvidom u stawe katastra i polo`aj pojedinih objekat, utvr|eno je da neki od 
objekata kao {to je objekat br.1-portirnica se nalazi na dve katastarske parcele i 
to: 470/11 i 470/3 K.O. Mali Zvornik, obe u vlasni{tvu preduze}a ,,RAVNAJA,, .  
        Objeti br.5-trafostanica, br.6-glavni magacin rezervnih delova, br.9-
skladi{te goriva-Benzinska pumpa, br.18-trafostanica i br.19-portirnica su 
izgra|eni na parcelama u tu|em posedu. Tako|e, dono{ewem ovog Plana ste}i}e se 
uslovi za re{avawe imovinsko-pravnih odnosa kada }e zu ostalu potrebnu 
dokumentaciju biti mogu}e pribaviti Odobrewe za gradwu odnosno Odobrewe za 
upotrebu. 
         Objekat br,20-magacin eksploziva, {tapina i kapisli je okarakterisan kao 
objekat opasnog pogona i kao takav }e ovde biti jedini predstavqen. 
         Magacin je projektovan i izgra|en na lokaciji koju je odobrio tada{wi 
Republi~ki sekretarijat za unutra{we poslove i Republi~ki sekretarijat za 
narodnu odbranu Republike Srbije.  
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         Lokacija objekta magacina eksploziva je u klisuri Bu~evskog potoka na levoj 
obali, pod kosinom-ugao 450 , na nepristupa~nom terenu i na visini od 238,8 m.n.m. 
         Mesto je udaqeno oko 260 m od postoje}eg kamenoloma, a od naseqa i glavnih 
saobra}ajnica je izolovano. 
         Pored lokacije je Bu~evski potok i put za Vla{ke wive i Planinu. 
         Na predvi|enom prostoru ranije je zase~en plato pribli`nih dimenzija 50 h 
10 m, ka brdu je ura|en potporni zid visine 1,00 do 1,50 m i {karpa. 
         Ulaz u ogra|eni krug magacina je sa kapijom i sa ku}icom za stra`ara. 
         Kapacitet magacina eksploziva i sredstava za paqewe uskla|en je sa 
potrebama nesmetanog odvijawa tehnolo{kog procesa. 
         Obzirom na osobine eksploziva i sredstava za paqewe izgra|ena su dva 
poluukopana objekta na me|usobnom rastojawu 10m. Kapija i ograda su na 30m od 
magacina kapisli. 
         Postoje}a zgrada koja je ranije sagra|ena na platou koristi se iskqu~ivo za 
druge namene-za ~uvawe opreme za protivpo`arnu za{titu i praznu ambala`u. 
         Magacin eksploziva je dimenzija 11,25 h 4,80 m, visine 2,60 m podeqen u dve 
prostorije odvojene nose}im zidom. Prostorije su povezane prolazom {irine 1,25 
m.  
         Zidovi ka brdu su armiranobetonski, fasadni zid je od opeke. Gorwa 
armiranobetonska plo~a je zatrpana slojem zemqe min. 50 cm, a mah. oko 4,00 m zbog 
kosine. 
         Objekat ima nadzidak fasadnog zida 60 cm radi formirawa zemqanog nasipa. 
         Objekat je sa svih strana za{ti}en odgovaraju}om hidroizolacijom, a oko 
objekta su postavqene drena`ne plasti~ne cevi sa izlivom u potok ispod platoa. 
         Pod magacina je od materijala koji ne varni~i-odnosno asvalt bez primene 
kamenog agregata. 
         Vrata magacina su jednokrilna, ~eli~na sa otvarawem u poqe u ~eli~nom ramu 
iz koga se ne mogu skinuti spoqa kad su zatvorena. Iznad {arki su iznutra posebni 
sigurnosni osigura~i.  
         Vrata su obostrano oblo`ena limom sa ventilacionim otvorima, a taru}e 
povr{ine vrata su oblo`ene aluminijumom da ne bi varni~ila. 
         Prozori su dvostruki sa posebnim otvarawem krila. Unutra{we krilo je 
zastakqeno a u spoqa{wem je ugra|ena mre`a. U zid su ugra|ene metalne {ipke a 
ispred wih metalni kapci u metalnom ramu  koji se otvara i postavqa sa 
unutra{we strane i ne mo`e se otvarati spoqa. 
         Ventilacija mamgacina je izvedena u skladu sa projektom kao i sve druge mere 
osigurawa magacina i sadr`aja od neovla{}enog pristupa. 
         Eksploziv se u skladu sa pravilnikom skladi{ti na policama iskqu~ivo u 
propisanom orginal fabri~kom pakovawu slo`en u stokove na policama. Stokovi 
se sla`u u serijama tako da se seriji mo`e pri}i sa svih strana. Me|usobno 
rastojawe izme|u serija je 80 cm. Maksimalna visina stoka iznosi dve kutije na 
dowem delu police i dve na gowem delu, ukupne visine 1,60 m a slobodno rastojawe 
do tavanice je 1,00 m. Udaqenost police od zida je 50 cm. 
         Kod vrata poluukopanog magacina je slobodan prostor za prilaz 2,50 h 2,50 m. 
         Glavni hodnik za prolaz je {irine 1,50 m , a granice slobodnog prostora na 
podu se ozna~avaju masnom bojom. 
 
 
 
 
 



 20 

Magacin kapisli 
 
         Magacin kapisli je dimenzija 2,00 h 2,00 m od armiranog betona sa 
jednokrilnim vratima koja se otvaraju u poqe. Vrata su ista kao za magacin 
eksploziva kao i ventilacione cev i lula. 
         U postoje}em pomo}nom objektu na platou u jednoj prostoriji se ~uva prevozni 
protivpo`arni aparat S 9 i rezervna oprema za protivpo`arnu za{titu. 
         U drugoj prostoriji se ~uva alat za otvarawe sanduka i drugi alat koji ne 
varni~i i prazna ambala`a u mawim koli~inama. 
         Ovaj objekat nema struju i grejawe. 
 
Za{tita kruga magacina-opasnog pogona  
 
         Ograda od bodqikave `ice visine 2,20 m postavqena je oko kruga opasnog 
pogona. Udaqenost ograde ka brdu je minimalno 30 m od fasade magacina, a ka 
potoku ograda je izgra|ena po obodu novoformiranog platoa odnosno 15,00 m 
ispred magacina. 
         Sa unutra{we strane ograde je pojas zemqe bez rastiwa {irine 5,00 m radi 
lak{e vizuelne kontrole. 
         U pojasu {irine 25,00 m izvan ograde vr{i se prore|ivawe {ume. 
         Spoqa oko ograde u prostoru {irine 100 m ne dozvoqava se nikakva gradwa i 
propisuje se ograni~eno kretawe. 
         Ispred ulazne kapije je stra`arska ku}ica. 
 
3.1.3. Bilans povr{ina 
 
         1. Ukupna povr{ina obuhvata............................................................88 22 60 ha 
         2. Povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta..................................01 24 03 ha 
             - javni put kroz kompleks................................................................00 73 33 ha 
             - korito Bu~evskog potoka.............................................................00 50 70 ha 
         3. Ostalo gra|evinsko zemqi{te......................................................86 97 57 ha 
             - povr{ina postoje}eg-odobrenog 
                eksploatacionog prava van zemqi{ta DP ,,Ravnaja,, ............23 87 69 ha 
             - povr{ina u okviru odobrenog eksploatacionog 
               prava na kori{}ewu DP ,,Ravnaja,,............................................. 04 87 22 ha 
             - povr{ine planirane za pro{irewe 
               eksploatacionog prava...................................................................45 02 81 ha 
             - povr{ine perspetivnog interesa DP ,,Ravnaja,,......................14 44 88 ha 
 
 
3.2. SAOBRA]AJNO RE[EWE 
 
        3.2.1. Saobra}ajnica za prilaz kompleksu 
 
                  za prilaz kompleksu planirana je postoje}a saobra}ajnica koja mora biti 
min.{irine 5.00m,a za potrebe pe{a~ke komunikacije(koja nije intenzivna) 
planiran je i jednostrani trotoar {irine 0.90m. Ukupna du`ina dela prilazne 
saobra}ajnice koji se nalazi u obuhvatu plana je 141.77m. 
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        3.2.2. Saobra}ajnica unutar kompleksa 
 
       Saobra}ajnica u okviru kompleksa prostire se od kapije kompleksa u du`ini 
 1 519.00m. 
       Prva deonica saobra}ajnice (od kapije do objekta br.10) planirana je 5.00m 
{irine sa jednostranim trotoarom 0.90m.Du`ina prve deonice je 115.85m.Na tom 
delu ve} postoji asfaltni zastor koji ukoliko nema deformacija mo`e da se 
koristi i za prvu deonicu planirane saobra}ajnice. 
       Za drugu deonice planirane saobra}ajnice se koristi trasa postoje}eg 
zemqanog trupa.Po~etak druge deonice saobra}ajnice je od objekta br.10 i  
planirana {irina je 4.00m ,a sastavqena je od pravaca i kru`nih krivina. Na 
delovima gde su radijusi krivina mali predvi|eno je pro{irewe kolovoza za 
nesmetan prolaz vozila kroz krivinu.Povr{insku vodu sa saobra}ajnice odvesti u 
postoje}i potok koji se prostire u du`ini cele saobra}ajnice. 
       Na saobra}ajnici }e se odvijati prete`no saobra}aj vozila potrebnih za 
eksploataciju rude ~ija je nosivost 20 t pa je za prora~un kolovozne konstrukcije 
potrbno uzeti ta vozila kao merodavna.    
       U peridima kada se obavqa minirawe re`im odvijawa saobra}aja bi}e 
regulisan posebnim odlukama. 
        Pribli`ne koordinate temena na planiranoj saobra}ajnici su: 
 

TEME Y X  

TO 6 589 000,00 4 915 026,01 

T1 6 589 025,01 4 915 042,80 

T2 6 589 063,29 4 915 043,29 

T3 6 589 110,01 4 915 054,50 

T4 6 589 160,84 4 915 063,31 

T5 6 589 193,97 4 915 055,19 

T6 6 589 226,81 4 915 057,24 

T7 6 589 226,84 4 915 056,74 

T8 6 589 293,64 4 915 060,96 

T9 6 589 376,83 4 915 089,38 

T10 6 589 497,42 4 915 066,93 

T11 6 589 610,30 4 914 979,36 

T12 6 589 656,86 4 915 029,35 

A 6 589 698,86 4 914 999,93 

T13 6 589 768,58 4 914 955,38 

T14 6 589 817,16 4 914 897,74 

T15 6 589 857,26 4 914 877,38 

T16 6 589 973,27 4 914 793,05 

T17 6 590 024,06 4 914 782,32 

T18 6 590 067,07  4 914 747,43 

T19 6 590 112,32 4 914 731,43 

T20 6 590 155,47 4 914 688,02 

T21 6 590 180,75 4 914 667,22 

T22 6 590 204,68 4 914 640,52 

T23 6 590 243,79 4 914 627,52 

T24 6 590 273,76 4 914 597,58 

T25 6 590 333,61 4 914 598,18 

T26 6 590 359,16 4 914 587,56 

T27 6 590 352,33 4 914 561,49 
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3.3. HIDROTEHNI^KA INFRASTRUKTURA 
 
3.3.1. Snabdevawe vodom  
 
 Po{to se ne planira nikakva nova izgradwa novih objekata to se ne planira 
i novo pro{irewe mre`e ili bilo kakva dogradwa sistema vodosnabdevawa . 
 
3.3.2. Fekalna kanalizaciona mre`a 
 
 Tako|e i fekalna kanalizaciona mre`a se zadr`ava postoje}a bez planova 
za pro{irewe.  

Otpadne vode iz radionice (prawe motora i dr.), odvode se u Bu~evski potok 
direktno bez predhodnog tretmana , potrbno je izvr{iti prethodni tretman 
ove vode . 
 

3.3.3. Regulacija i ure|ewe Bu~evskog potoka 
 

     Nastavak korita od cevastog propusta kod drobili~nog postrojewa treba 
mestimi~no pro{iriti do proticajnog profila regulisanog korita. 

     Potok na delu radili{ta kamenoloma kod drobili~nog postrojewa , gde se 
vr{i deponovawe drobqenog kamenog agragata u blizini potoka , potrbno je 
za{tititi armirano betonskim potpornim zidom potrebne visine kako nebi 
do{lo do zasipawa potoka  drobwenim agregatom . 

     Predmet tehni~ke dokumentacije }e biti analiza propusne mo}i cevastih  
i plo~astih propusta, odre|ivawe podu`nog pada kao i mesta i visina kaskada.  
                 Na mestu ukr{tawa puta i potoka kod vodozahvata tehni~ke vode 
potrebno je izgraditi plo~asti propust takav da mo`e propustiti velike vode 

verovatno}e pojave Q1% = 2 3 m 3/ s  . S obzirom da je podu`ni pad dna korita 

relativno veliki i da ispod mesta izgradwe propusta postoji prirodna 
kaskada , nema potrebe za velikim podizawem nivelete puta na tom mestu.       
    Pristup koritu za slu~aj potrebe da se na nekoj deonici pojavi deponija 
nanosa i da je potrbno da se ista o~isti obezbe|uje se preko postoje}e 
saobra}ajnice koja prolazi pored potoka . 

 
 
3.4. ELEKTROENERGETSKA I TT INFRASTRUKTURA 
 
3.4.1. Elektroenergetski prikqu~ak 
 
           Postoje}i elektroenergetski kapaciteti u potpunosti zadovoqavaju sve 
sada{we i budu}e potrebe, tako da se pro{irewe ne planira.  
 
3.4.2. TT prikqu~ak 
 
 Zadr`ava se postoje}e stawe.  
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4.0. PLAN REGULACIJE JAVNIH POVR[INA 
 
         Povr{ina pod obuhvatom ovoga Plana sadr`i javne i ostale povr{ine. 
Povr{ine predvi|ene za javne namene su put i potok i prikazane su tabelarnim 
prikazom (tabela br.8 i 9). 
         Regulacija ovih povr{ina data je koordinatama detaqnih ta~aka (tabela 
br.10) ali zbog velikog broja istih pri izradi projekta obele`avawa uzeti u obzir 
sve detaqne ta~ke o~itane sa digitalnog prikaza plana. 
 

OSTALE POVR[INE 
                                                                                                            Tabela 8 

Oznaka Povr{ina (m2) Parcele od kojih se formira 
 
 
 
 
 
P1 

 
 
 
 
 

790827 

deo 470/1 
deo 470/10 
deo 470/3 

deo 470/11 
deo 470/4 
deo 470/8 
deo 742/1 
deo 488/1 
deo 478 

cela 482 
deo 486 
deo 484 

 
 
 
 
 
 
P2 

 
 
 
 
 
 

65073 

cela 488/9 
cela 488/5 

cela 488/15 
deo 488/1 

cela 488/22 
cela 488/16 
cela 488/4 

deo 491 
 deo 742/1 
deo 488/12 

cela 488/17 
cela 488/20 
cela 488/18 

P3 3526 deo 488/19 
deo 488/1 

 
 
P4  

 
 

7327 

deo 488/1 
deo 488/19 
deo 742/1 

deo 470/10 
deo 490 

 
P5 

 
614 

deo 487 
deo 486 

deo 488/1 

 
P6  

 
656 

deo 742/1 
deo 488/1 

 
 
 
P7 

 
 
 

2010 

deo 470/3 
deo 491 

deo 742/1 
deo 470/10 

deo 489 
deo 490 

deo 488/1 
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JAVNE POVR[INE 
                                                                                                                                        Tabela 9 

Oznaka Namena povr{ina Povr{ina (m2) Parcele od kojih se formira 
 
 
P8  

 
 

Put  

 
 

1780 

deo 470/4 
deo 470/8 
deo 470/1 
deo 742/1 
deo 470/3 

 
 
 
P9  

 
 
 

Put 

 
 
 

1410 

deo 470/3 
deo 491 

deo 470/10 
deo 488/12 
deo 742/1 
deo 489 
deo 490 

deo 488/18 

P10 Put 3608 deo 470/10 
deo 742/1 
deo 488/1 

deo 188/19 
deo 478 
deo 484 
deo 483 

 
P11 

 
Put 

 
359 

deo 487 
deo 486 

deo 488/1 
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5070 

deo 742/1 
deo 488/1 
deo 470/3 
deo 491 

deo 470/10 
deo 489 
deo 490 

deo 488/19 
deo 487 
deo 486 

 
 
                                                                                                            Tabela 10 

TA^KA Y X   TA^KA Y X  

1 6 588 999,16 4 915 299,17 157 6 588 033,26 4 914 760,64 

2 6 589 297,21 4 915 497,46 158 6 588 040,18 4 914 749,95 

3 6 589 468,06 4 915 497,74 159 6 588 047,02 4 914 748,85 

4 6 589 493,96 4 915 532,79 160 6 588 046,59 4 914 745,66 

5 6 589 520,10 4 915 563,83 161 6 588 110,91 4 914 713,18 

6 6 589 547,49 4 915 574,01 162 6 588 112,64 4 914 715,96 

7 6 589 579,05 4 915 574,23 163 6 588 121,21 4 914 707,51 

8 6 589 609,41 4 915 582,11 164 6 588 119,88 4 914 704,66 

9 6 589 639,13 4 915 585,99 165 6 588 135,97 4 914 695,64 

10 6 589 687,69 4 915 597,77 166 6 588 133,17 4 914 693,95 

11 6 589 704,27 4 915 617,93 167 6 588 134,77 4 914 687,56 

12 6 589 730,96 4 915 637,72 168 6 588 138,44 4 914 687,88 

13 6 589 755,57 4 915 647,32 169 6 588 146,66 4 914 670,40 

14 6 589 786,19 4 915 647,85 170 6 588 149,36 4 914 673,44 

15 6 590 446,76 4 915 453,81 171 6 588 175,50 4 914 661,48 

16 6 590 440,09  4 915 434,57 172 6 588 172,87 4 914 657,99 

17 6 590 424,34 4 915 435,61 173 6 588 182,18 4 914 645,37 

18 6 590 406,72 4 915 433,60 174 6 588 179,94 4 914 643,41 

19 6 590 387,18  4 915 422,71 175 6 588 194,91 4 914 633,15 

20 6 590 359,51 4 915 387,25 176 6 588 193,10 4 914 630,35 

21 6 590 641,99 4 915 374,02 177 6 588 225,29 4 914 623,76 
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22 6 590 318,29 4 915 367,75 178 6 588 239,02 4 914 618,15 

23 6 590 291,40 4 915 352,43 179 6 588 240,18 4 914 621,05 

24 6 590 275,32 4 915 343,24 180 6 588 245,49 4 914 617,88 

25 6 590 262,42 4 915 331,66 181 6 588 243,24 4 914 615,72 

26 6 590 245,11 4 915 318,64 182 6 588 249,25 4 914 605,40 

27 6 590 213,19 4 915 297,25 183 6 588 251,67 4 914 607,45 

28 6 590 188,17 4 915 283,98 184 6 588 264,39 4 914 597,22 

29 6 590 115,64 4 915 258,83 185 6 588 261,61 4 914 595,80 

30 6 590 096,75 4 915 249,39 186 6 588 266,12 4 914 583,62 

31 6 590 084,18 4 915 231,54 187 6 588 268,66 4 914 585,18 

32 6 590 084,38  4 915 216,63 188 6 588 277,80 4 914 578,80 

33 6 590 203,07 4 915 096,72 189 6 588 275,92 4 914 576,18 

34 6 590 269,54 4 915 078,18 190 6 588 286,53 4 914 574,41 

35 6 590 351,99 4 914 998,64 191 6 588 285,80 4 914 577,59 

36 6 590 389,18 4 914 991,44 192 6 588 296,37 4 914 582,96 

37 6 590 378,79 4 914 921,21 193 6 588 298,02 4 914 580,10 

38 6 590 400,00 4 914 900,00 194 6 588 320,57 4 914 583,90 

39 6 590 400,00  4 914 642,46 195 6 588 318,96 4 914 581,01 

40 6 590 425,09 4 914 594,15  196 6 588 353,14 4 914 578,48 

41 6 590 079,93 4 914 728,88 197 6 588 352,91 4 914 575,96 

42 6 590 015,30 4 914 725,19 198 6 588 358,85 4 914 571,04 

43 6 589 986,33 4 914 736,69 199 6 588 365,42 4 914 566,40 

44 6 589 964,09 4 914 760,38  200 6 588 360,88 4 914 566,31 

45 6 589 961,81 4 914 786,29  201 6 588 367,83 4 914 562,54 

46 6 589 798,37 4 914 898,78  202 6 588 380,41 4 914 565,99 

47 6 589 704,70 4 914 967,18 203 6 588 396,06 4 914 568,34 

48 6 589 500,00 4 914 966,38 204 6 588 401,14 4 914 566,70 

49 6 589 500,00 4 914 950,00  205 6 588 410,14 4 914 569,73 

50 6 589 355,62 4 914  950,00  206 6 588 412,72 4 914 572,89 

51 6 589 332,62 4 914  929,28  207 6 588 426,33 4 914 582,48 

52 6 589 292,23 4 914  912,70  208 6 588 408,30 4 914 573,97 

53 6 589 240,72 4 914  950,00   209 6 588 428,98 4 914 566,91 

54 6 589 900,00 4 914  950,00  210 6 588 397,79 4 914 553,59 

55 6 588 999,99 4 915 021,95  211 6 588 381,58 4 914 549,83 

56 6 589 000,00 4 915 016,87  212 6 588 369,21 4 914 551,35 

57 6 589 021,40 4 915 035,45  213 6 588 357,40 4 914 556,75 

58 6 589 022,96 4 915 033,59  214 6 588 352,72 4 914 564,32 

59 6 589 032,05 4 915 035,39  215 6 588 381,46 4 914 553,88 

60 6 589 031,11 4 915 038,16  216 6 588 358,66 4 914 578,98 

61 6 589 042,38 4 915 038,17  217 6 588 354,66 4 914 580,60 

62 6 589 043,68 4 915 035,03  218 6 588 349,62 4 914 589,18  

63 6 589 060,80 4 915 032,40  219 6 588 355,81 4 914 588,76 

64 6 589 068,22 4 915 032,52  220 6 588 348,97 4 914 593,93 

65 6 589 068,20 4 915 036,15  221 6 588 338,06 4 914 598,28 

66 6 589 116,41 4 915 047,72  222 6 588 328,94 4 914 599,95 

67 6 589 122,44 4 915 052,17  223 6 588 325,24 4 914 596,10 

68 6 589 136,64 4 915 052,49  224 6 588 304,35 4 914 599,89 

69 6 589 154,19 4 915 058,25  225 6 588 286,73 4 914 596,48 

70 6 589 151,74 4 915 054,78  226 6 588 287,08 4 914 600,38 

71 6 589 157,73 4 915 054,55  227 6 588 263,46 4 914 610,96 

72 6 589 162,38 4 915 057,26  228 6 588 262,15 4 914 606,88 

73 6 589 188,62 4 915 046,81  229 6 588 254,58 4 914 619,56 

74 6 589 188,76 4 915 049,81  230 6 588 249,96 4 914 618,39 

75 6 589 195,24 4 915 046,63  231 6 588 240,34 4 914 629,85 

76 6 589 203,36 4 915 050,47  232 6 588 240,08 4 914 625,47 

77 6 589 222,52 4 915 052,93  233 6 588 213,50 4 914 635,60 

78 6 589 229,50 4 915 050,30  234 6 588 213,44 4 914 639,97 

79 6 589 253,86 4 915 051,49  235 6 588 199,44 4 914 649,52 

80 6 589 257,10 4 915 055,14  236 6 588 198,97 4 914 644,51 

81 6 589 286,50 4 915 060,34  237 6 588 181,94 4 914 668,46 

82 6 589 287,05 4 915 057,37  238 6 588 177,30 4 914 667,32 

83 6 589 304,94 4 915 059,14  239 6 588 137,46 4 914 708,94 

84 6 589 304,40 4 915 062,11  240 6 588 131,62 4 914 708,96 

85 6 589 312,87 4 915 063,34  241 6 588 108,95 4 914 730,71 
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86 6 589 311,13 4 915 065,77  242 6 588 112,14 4 914 724,07 

87 6 589 318,09 4 915 073,12  243 6 588 085,92 4 914 737,60 

88 6 589 332,79 4 915 087,05  244 6 588 091,90 4 914 739,45 

89 6 589 325,54 4 915 075,17  245 6 588 066,42 4 914 745,10 

90 6 589 334,71 4 915 083,68  246 6 588 067,66 4 914 748,96 

91 6 589 355,31 4 915 096,69  247 6 588 053,60 4 914 758,60 

92 6 589 362,96 4 915 097,60  248 6 588 052,28 4 914 754,45 

93 6 589 356,25 4 915 092,94  249 6 588 038,93  4 914 771,72  

94 6 589 362,04 4 915 093,83  250 6 588 030,48 4 914 778,78 

95 6 589 396,26 4 915 094,08  251 6 588 028,80 4 914 775,07 

96 6 589 388,09 4 915 091,48  252 6 588 013,68 4 914 786,51 

97 6 589 395,57 4 915 091,33  253 6 588 010,64 4 914 783,11 

98 6 589 417,86 4 915 087,99  254 6 589 982,84  4 914 793,18 

99 6 589 471,13 4 915 085,02  255 6 589 981,46 4 914 789,41 

100 6 589 445,53 4 915 086,05  256 6 589 987,89 4 914 797,94 

101 6 589 444,99 4 915 083,09  257 6 589 965,82 4 914 796,26 

102 6 589 458,70 4 915 083,74  258 6 589 858,72 4 914 878,35 

103 6 589 458,70 4 915 080,86  259 6 589 855,99 4 914 875,33 

104 6 589 534,96 4 915 060,82  260 6 589 827,46 4 914 890,36 

105 6 589 533,98 4 915 057,99  261 6 589 824,37 4 914 896,97 

106 6 589 543,10 4 915 057,39  262 6 589 809,99 4 914 909,42 

107 6 589 553,85 4 915 049,11  263 6 589 807,11 4 914 906,64 

108 6 589 566,34 4 915 028,77  264 6 589 783,17 4 914 941,17 

109 6 589 541,94 4 915 054,54  265 6 589 769,20 4 914 955,66 

110 6 589 549,60 4 915 048,83  266 6 589 769,12 4 914 950,33 

111 6 589 563,79 4 915 027,75  267 6 589 755,28 4 914 966,22 

112 6 589 593,98 4 915 007,19  268 6 589 754,99 4 914 961,63 

113 6 589 594,10 4 915 003,85  269 6 589 681,03 4 915 015,81 

114 6 589 604,36 4 915 003,51  270 6 589 678,42 4 915 010,58 

115 6 589 606,98 4 914 999,95  271 6 589 660,15 4 915 020,82 

116 6 589 621,77 4 915 004,92  272 6 589 661,44 4 915 014,98 

117 6 589 961,96 4 915 001,94  273 6 589 612,78 4 914 989,76  

118 6 589 631,73 4 915 007,15  274 6 589 605,81 4 914 994,11 

119 6 589 630,82 4 915 004,61  275 6 589 586,03 4 915 000,64 

120 6 589 640,03 4 915 005,79  276 6 589 582,31 4 914 998,54 

121 6 589 639,01 4 915 003,03  277 6 589 519,27 4 915 052,38 

122 6 589 650,51 4 914  995,13  278 6 589 514,68 4 915 050,70 

123 6 589 661,59 4 914  992,37  279 6 589 506,09 4 915 060,64 

124 6 589 674,41 4 914  987,23  280 6 589 499,79 4 915 059,43 

125 6 589 673,06 4 914  984,19  281 6 589 473,95 4 915 073,13 

126 6 589 719,65 4 914  971,80  282 6 589 468,92 4 915 070,17 

127 6 589 721,51 4 914  974,21  283 6 589 418,41 4 915 083,68 

128 6 589 734,76 4 914 963,85   284 6 589 402,70 4 915 082,53 

129 6 589 736,40 4 914 966,39  285 6 589 393,61 4 915 088,18 

130 6 589 757,27 4 914 947,99  286 6 589 386,39 4 915 084,81 

131 6 589 758,44 4 914 950,76  287 6 589 361,77 4 915 086,14 

132 6 589 778,49 4 914 934,02  288 6 589 361,47 4 915 081,91 

133 6 589 776,07 4 914 932,23  289 6 589 319,31 4 915 069,30 

134 6 589 797,66 4 914 903,49  290 6 589 281,01 4 915 065,17 

135 6 589 800,16 4 914 900,47  291 6 589 249,14 4 915 060,66 

136 6 589 852,20 4 914 870,03  292 6 589 237,84 4 915 055,55 

137 6 589 850,31 4 914 867,70  293 6 589 203,83 4 915 053,32 

138 6 589 875,93 4 914 846,52  294 6 589 204,04 4 915 059,13 

139 6 589 877,67 4 914 849,05  295 6 589 186,69 4 915 060,55 

140 6 589 906,81 4 914 828,26  296 6 589 185,54 4 915 054,76 

141 6 589 908,12 4 914 831,08  297 6 589 172,74 4 915 063,70 

142 6 589 918,15 4 914 823,77  298 6 589 172,24 4 915 057,79 

143 6 589 916,33 4 914 821,10  299 6 589 160,54 4 915 059,06 

144 6 589 946,36 4 914 795,88  300 6 589 149,42 4 915 064,56 

145 6 589 948,05 4 914 798,92  301 6 589 135,80 4 915 056,42 

146 6 589 957,42 4 914 792,12  302 6 589 128,19 4 915 060,99 

147 6 589 963,10 4 914 788,94  303 6 589 066,12 4 915 047,15 

148 6 589 955,59 4 914 789,72  304 6 589 081,67 4 915 050,28 

149 6 589 976,24 4 914 782,18  305 6 589 077,28 4 915 043,19 
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150 6 589 983,38 4 914 783,88  306 6 589 050,99 4 915 045,71 

151 6 589 993,43 4 914 778,96  307 6 589 048,73 4 915 039,72 

152 6 590 018,08 4 914 777,54  308 6 589 036,27 4 915 045,33 

153 6 588 018,36 4 914 773,90  309 6 589 027,46 4 915 043,85 

154 6 588 027,46 4 914 770,79  310 6 589 018,85 4 915 040,81 

155 6 588 024,20 4 914 769,65  311 6 589 011,27 4 915 036,59 

156 6 588 031,34 4 914 759,57   312 6 589 900,00 4 915 029,03 

 
 
 

5.0. UTICAJ EKSPLOATACIJE LE@I[TA 
        NA @IVOTNU SREDINU 
 
Povr{inska eksploatacija mineralnih sirovina po karakteru i strukturi 
tehnolo{kih procesa koji je sa~iwavaju direktno se realizuje u prirodnoj sredini 
izazivaju}i degradaciju u`eg i {ireg prostora tj. wihovog okru`ewa. 
Degradiraju}i uticaj koji se u prirodnoj `ivotnoj sredini javqaju kao posledica 
povr{inske eksploatacije su privremene (aerozaga|ewe, zaga|ewe voda, zemqi{ta, 
pove}awa nivoa buke i vibracije, uticaji prouzrokovani izvo|ewem bu{a~ko-
mineralnih radova i dr.) i trajne (promena fizi~kog izgleda terena, degradaciji 
zemqi{ta, promena re`ima kretawa povr{inskih i podzemnih voda, uni{tewa 
mikro slivova, autohtonog vegetacionog pokriva~a, izme{taju komunikacija, 
qudskih naseobina i sl.). 
         Mogu}e promene i uticaji povr{inskog kopa kre~waka ,,Bu~evski potok,, bi}e 
razmatrani kroz uticaje na: aerozaga|ewe, degradaciju zemqi{ta i vegetacije, 
zaga|ewe voda, buku i vibracije, uticaj bu{a~ko-minerskih radova i mogu}e udesne 
situacije. 
 
 
5.1. MOGU]A ZAGA\EWA VAZDUHA 
 
         Zaga|ewe vazduha pri izve|ewu eksploatacionih radova na povr{inskom 
kopu, obzirom na postupak povr{inske eksploatacije, mo`e poticati od rada 
anga`ovane mehanizacije: bu{a}a garnitura, bager, buldozer, utovariva~ i 
kamioni kiperi. 
         Prilikom rada motora sa unutra{wim sagorevawem dolazi do vezivawa 
kiseonika iz vazduha sa ugqovodonicima i drugim hemijskim jediwewima koja ulaze 
u sastav dizel goriva. 
         Imaju}i u vidu da }e anga`ovane ma{ine raditi na otvorenom prostoru na 
nadmorskoj visini izme|u 200 380 m.n.m., u delimi~no {umsko-pa{wa~kom 
okru`ewu kao i koli~ini izduvnih gasova, mogu}e je sa visokim stepenom 
sigurnosti tvrditi da izvesna opasnost od zaga|ivawa vazduha ne postoji, odnosno 
prilikom izvo|ewa rudarskih eksploatacionih radova ne}e do}i do znatnog 
pogor{awa kvaliteta vazduha u okru`ewu povr{inskog kopa. 
         Pojava izvesne koli~ine pra{ine je izvesna i pri izvo|ewu bu{e}ich radova 
i minirawu. Pra{ina koja se javqa kao posledica rada bu{e}ich ~eki}a hvata}e se 
kolektorima koji se nalaze zu same ~eki}e. Pove}ana koli~ina pra{ine u vazduhu 
koja }e se pojaviti u vazduhu zbog uklawawa jalovinskog materijala i pri samom 
minirawu je ograni~enog vremenskog trajawa i zone rasprostirawa. Tako|e je 
mogu}a i pojava izvesne koli~ine pra{ine pri gravitacionom transportu 
izminirane stenske mase na osnovnu eta`u. Ove pojave pra{ine su rizik ovakvog 
na~ina eksploatacije mineralne sirovine i uglavnom se ne mogu  izbe}i. Pojava 
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pra{ine koja se stvara na opisani na~in na kopu intenzivnija je samo u izrazito 
su{nom periodu. Usled velike krupno}e ~estica i wihove te`ine ne lebdi u 
vazduhu i brzo se sle`e. uzev{i u obzir vazdu{na strujawa, prisustvo zelenih 
povr{ina i ~iwenicu da je kop brdskog tipa kvalitet vazduha u bli`oj i daqoj 
okolini je prakti~no nepromenqiv. 
         Dosada{wa iskustva i pokazateqi kod ovakvog na~ina eksploatacije pokazuju 
da je pojava pra{ine i gasova u smislu trajnog zaga|ivawa vazduha takva da nije 
neophodno preduzimati posebne mere za{tite vazduha (pored ve} predvi|enih), 
posebno {to u bli`oj okolini nema naseqa niti pojedina~nih stambenih objekata 
koji su otvoreni za pravce dominantnih vazdu{nih strujawa. tako|e, poznati 
parametri na osnovu dosada{weg iskustva ukazuju da se nivo op{teg zaga|ewa 
vazduha kre}e u granicama od 0,5-5,0 mg/m3, {to je u granicama dozvoqenog za radnu 
sredinu. Mogu}a zaga|ewa se javqaju do maksimalno 100 m oko opreme u radu, a 
nikako kao op{te zaga|ewe koje se rasprostire van granica kopa. 
 
 
5.2. MOGU]I UTICAJI I ZAGA\EWE VODA 
 
         Eksploataciom ~vrstih mineralnih sirovina, kada se razmatraju mogu}i 
uticaji i promene u pogledu voda (povr{inskih i podzemnih), poznato je da se mogu 
manifestovati kroz izmene hidrografskih (izme{tawe postoje}ich vodotokova i 
promene vodnog re`ima) i hidrogeolo{kih (promene re`ima oticawa i ponirawa) 
svojstava terena. 
         Kada se znaju konkretni lokacijski uslovi i tehnolo{ki proces, u slu~aju 
povr{inskog kopa kr~waka ,,Bu~evski potok,, , jasno je da na prostoru koji zauzima 
kop nema izvori{ta i nije konstatovana izdan, tako|e nema ni povr{inskih tokova 
koji bi bili ugro`eni na ovaj na~in. Jedini povr{inski tok je Bu~evski potok na 
~ijoj se desnoj obali nalazi povr{inski kop. Eksploatacioni radovi, otvarawe 
eta`a i napredovawe kopa projektovani su tako da ne uti~u u smislu eventualne 
potrebe za izme{tawem postoje}eg vodotoka. 
         Proces povr{inske eksploatacije kre~waka ne zahteva industrijsku vodu pa 
tako da nema ni tehnolo{kih otpadnih voda, koje bi mogle u slu~aju wihovog 
nekontrolisanog, bez tretmana, upu{tawa u recepijent ili slobodnog razlivawa 
magle izazvati zaga|ivawe voda. 
         Vode koje se javqaju na prostoru povr{inskog kopa ,,Bu~evski potok,, poti~u 
od padavina, kva{ewa u su{nom periodu transportnih puteva i sanitarno-fekalne 
vode iz postoje}eg objekat upravne zgrade. 
         Atmosferske vode koje padnu na prostor povr{inskog kopa poniru kroz 
poroznu kre~wa~ku sredinu.  
             Zameweno uqe ~uvati u zatvorenim posudama, a daqi tretman organizovati 
ili slawem u rafineriju. 
 
 
5.3. MOGU]I UTICAJI I ZAGA\EWA ZEMQI[TA 
 
         Mogu}i uticaji eksploatacije mineralnih sirovina povr{inskim na~inom na 
zemqi{te, odnosno teren koji zauzimaju povr{inski kopovi, ogleda se u 
degradirawu zahva}enih povr{ina. Uticaj povr{inske eksploatacije prvenstveno 
ima za posledicu zauze}e povr{ine i promenu wegove namene, promenu reqefa, 
promenu geolo{kog sastava i svojstava pokrivnog sloja terena, uglavnom 
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pedolo{kog. Najo~iglednije posledice povr{inske eksploatacije predstavqaju 
uni{tavawe vegetacionog pokriva~a i geomehani~ke promene krovinskog masiva. 
         Kada se razmatra ovaj vid mogu}ich promena i uticaja, treba imati u vidu da 
povr{inski kop ,,Bu~evski potok,, na ovoj lokaciji postoji ve} vi{e decenija, {to 
zna~i da je ve} ve}ina od navedenih mogu}ich uticaja ispoqena. Povr{ine su ve} 
delimi~no zauzete, a nova zauze}a bi}e u granicama eksploatacionog prostora. 
Promena namene kori{}ewa tako|e je u velikoj meri ve} ostvarena. Isti slu~aj je 
i sa preme{tawem pokrovnog sloja. U pogledu uni{tavawa autohtone vegetacije 
prostor koji zahvata rudnik, prema katastru, karakteri{u uglavnom {umska, 
pa{wak i wive koje se ne koriste i zaparlo`ene su i neplodne povr{ine uglavnom 
7 bonitetne klase. [uma je li{}arska (hrast, bukve, grab, jasen) izdana~jkog 
porekla, slabe pokrovnosti, lo{eg izgleda stabala sa slabim skeletnoidnim 
pedolo{kim slojem. 
         Pri vr{ewu eksploatacionih radova unutar lokacije samog rudnika do{lo je 
i do}i }e do tajne degradacije ovog prostora. Formirawem eksploatacionih eta`a 
do}i }e do promena u lokalnoj topografiji, formira}e se privremena deponija 
jalovinskog materijala visine do 3,0 m. Organizovano odlo`eni jalovinski 
materijal sastoji se od otkrivke (humusnog i glinovitog materijala sa odlomcima 
degradiranih kre~waka). Deponija jalovinskog materijala ima privremeni 
karakter, naime wen sadr`aj bi}e iskori{}neu postupku rekultivacije 
povr{inskog kopa. 
         Obzirom da radi o lokalitetu koji se nalazi na ~vrstoj i zdravoj stenskoj masi 
i da je Rudarskim projektom predvi|eno otvarawe eta`a sa parametrima koji 
obezbe|uju stabilnost u geomehani~kom pogledu, ne o~ekuje se da okolina kopa kao 
i sam kop budu ugro`eni pojavom procesa odrowavawa, klizawa ili erozije tla. 
         Do zaga|ivawa zemqi{ta mo`e do}i usled direktnog odlagawa otpada koji se 
generi{e na prostoru povr{inskog kopa ili prosipawa te~nih naftnih derivata 
kao jedinih te~nih materija sa svojstvima opasnih materija koje su prisutne na 
povr{inskom kopu.  
         Sav ~vrsti otpad koji se javqa kao posledica boravka zaposlenih, a koji ima 
karakter komunalnog otpada organizovano }e se odlagati u za to predvi|en 
metalni kontejner, ~ije }e redovno pra`wewe biti organizovano preko Javnog 
komunalnog preduze}a. 
 
 
5.4. MOGU]E POVE]AWE NIVOA BUKE 
 
         Sva istra`ivawa usmerena na definisawe mogu}ich negativnih uticaja 
vezanih za eksploataciju karbonarnih mineralnih sirovina, kre~waka, pokazuju da 
u odre|enim situacijama buka mo`e predstavqati jedan od zna~ajnih kriterijuma. 
U okviru Analize ne}e se detaqnije ulaziti u osobenosti pojedinih 
karakteristika buke, ve} se izdvaja ~iwenica da ona poti~e iz nekoliko osnovnih 
izvora koji se bitno razlikuju po svojim karakteristikama. 
         Po svojim karakteristikama treba izdvojiti slede}e izvore buke: buku koja 
poti~e od rada ma{ina i opreme, buka transportnih vozila i buka eksplozija zbog 
minirawa pri otvarawu eta`a i eksploataciji kre~waka 
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5.4.1. Saobra}ajna buka 
 
         Na povr{inskom kopu nastaje prvenstveno kao posledica kretawa vozila koja 
transportuju mineralnu sirovinu. Merodavni nivo saobra}ajne buke odre|en je 
osnovnim karakteristikama izvora, karakteristikama toka (broj vozila, struktura 
i merodavna brzina), uslovima pristupnog puta i op{tim uslovima prostirawa. 
         Obzirom da se radi o ograni~enom brju vozila koja obavqaju prevoz, utvr|eni 
ekvivalentni nivo nije posebno izra`en. Ako se ima jo{ u vidu i prostorni 
rapored objekata stanovawa mogu}e je do}i do zakqu~ka da ovaj vid buke ne}e imati 
izra`ene negativne uticaje. 
 
5.4.2. Buka ma{ina 
 
         Buka generisana od ma{ina koje u~estvuju u radnom procesu na kopu mo`e u 
odre|enim situacijama predstavqati faktor od zna~aja za definisawe mogu}ich 
negativnih uticaja.Analiza merodavnih pokazateqa izvr{ena je na osnovu 
referentnih nivoa buke definisanih u okviru standardnih specifikacija 
proizvo|a~a i najnepovoqnijeg slu~aja gde se podrazumeva istovremeni rad ma{ina 
uz uslov slobodnog prostirawa zvuka bez fizi~kih prepreka izme|u wih. 
         Poznaju}i radni proces na povr{inskom kopu ,,Bu~evski potok,, kao i 
~iwenicu da su pojedine ma{ine anga`ovane samo u kratkim vremenskim 
intervalima, {to svakako ima uticaja na sredwi ekvivalentni nivo buke, 
konkretne lokacijske uslove, prostorni raspored prvenstveno stambenih objekata,  
ali i postoje}u vegetaciju ({umska vegetacija svojom zelenom masom dobro sorbuje 
generisanu buku) mogu}e je tvrditi da buka generisana od opreme anga`ovana u toku 
radnog procesa na povr{inskom kopu ne}e imati izra`en negativni uticaj na 
`ivotnu sredinu. Generisani nivoi buke bi}e izra`eni u neposrednoj blizini 
ma{ina (radna sredina) dok se van granica povr{inskog kopa (`ivotna sredina) ne 
o~ekuju prekora~ewa propisanih nivoa buke u Pravilniku o dozvoqenom nivou 
buke u `ivotnoj sredini (Sl. glasnik RS, br. 54/92). 
 
 
5.5. MOGU]E PROMENE I UTICAJI PRI  
      BU[A^KO-MINERSKIM RADOVIMA 
 
         Eksplozijom minskog puwewa osloba|a se velika koli~ina energije, ~iji se 
samo mawi deo iskoristi za drobqewe stene. Najve}i deo se gubi na ne`eqene 
efekte tj. na izazivawe seizmi~kih talasa, odbacivawe masiva i pojedinih wegovih 
komada, vazdu{ni udar i sl. U odre|enim okolnostima ovi efekti mogu izazvati 
{tetne posledice {to zavisi od specifi~nosti lokaliteta na kojem se obavqaju 
minerski radovi. 
         Polaze}i od prethodno iznete konstatacije jasno je da se prilikom izvo|ewa 
bu{a~ko-minerskih radova ugro`avawa `ivotne sredine kao i `ivota i zdravqa 
qudi mo`e analizirati na osnovu sagledavawa: radijusa seizmi~ko opasne zone, 
radijusa vazdu{nog udarnog talasa i opasne zone od dejstva lete}ich komada. 
 
5.5.1. Radijus seizmi~ko opasne zone 
 
         Pri minirawu jedan deo potencijalne energije eksploziva tro{i se na 
nekorisne oblike mehani~kog rada u koji se svrstava i stvarawe seizmi~kih 
talasa. Ovaj rad se manifestuje u vidu oscilovawa tla, odnosno pojave potresa. 
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Intenzitet seizmi~kih kolebawa koja izazivaju minerski radovi zavisi od 
osobina stena, tehnologije minirawa i koli~ine eksploziva koja se jednovremeno 
aktivira.  
         Prema merewima na terenu (Rudarsko-geolo{ki fakultet Beograd) i 
utvr|enoj zavisnosti na rastojawu od 420,0 m pri upotrebi 2500 kg eksploziva, 
brzina oscilovawa je 0,34285 cm/sek {to je II stepen prema sovjetskoj seizmi~koj 
skali, odnosno uticaj se opisuje kao: dejstvo se ose}a samo u nekim slu~ajevima kada 
je potpuna ti{ina. 
 
5.5.2. Radijus dejstva vazdu{nih udarnih talasa 
 
         Jugoslovenski Pravilnik o tehni~kim normativima pri rukovawu 
eksplozivnim sredstvima i minirawu u rudarstvu (Sl. list SFRJ br. 26/88 ~l.113) 
defini{e najve}u dozvoqenu koli~inu zvuka u funkciji u~estalosti detonacija, 
najve}e dozvoqene vrednosti pove}awa vazdu{nog pritiska izmerenog u naseqenom 
mestu. 
         Od mesta minirawa do objekta koji se {titi rastojawe se odre|uje u 
zavisnosti od rasporeda i sme{taja eksplozivnog puwewa i koli~ine eksploziva 
koji detonira jednovremeno. 
         U konkretnom slu~aju a na osnovu analize, maksimalno dozvoqeno pove}awe 
vazdu{nog pritiska kod detonacije, najvi{e dva puta nedeqno po vi{e detonacija 
je do 1 mbar, kada se posledice opisuju kao: zveket slabo u~vr{}enog prozorskog 
stakla ali na objektima unutar radijusa opisanog dejstva vazdu{nog udarnog talasa 
odnosno u krugu polupre~nika 250,0 m. 
         U ovoj zoni nema stambenih ili drugih objekata u kori{}ewu gra|ana.  
 
5.5.3. Radijus razletawa komada miniranog materijala 
 
         Udaqenost izvan koje odba~eni komad miniranog materijala nije opasan po 
qude i objekte zavisi od polo`aja bu{otine, linije najmaweg otpora, nagiba 
bu{otine, koli~ine eksploziva, stuba eksplozivnog puwewa, za~epqewa i sl. 
         Primenom formule za prora~un radijusa opasne zone na uslove ,,Bu~evskog 
potoka,, radijus razbacivawa komada iznosi 88,0 m. 
         Na osnovu svega analiziranog i iznetog u ovom delu Analize, a na osnovu 
opisane tehnologije eksploatacije na povr{inskom kopu kre~waka ,,Bu~evski 
potok,, kod Malog Zvornika, jasno je da se pri izradi rudarskog projekta 
eksploatacije mora pri prora~unu minirawa voditi ra~una da se parametri odrede 
tako da mogu}i uticaji pri izvo|ewu bu{a~ko-minerskih radova budu takvi da 
obezbede maksimalnu sigurnost zaposlenih i rudni~ke mahanizacije i da se wihov 
uticaj ne prostire izvan granica eksploatacionog prostora. Na ovaj na~in, ovako 
odre|enim parametrima obezbedi}e se da okolina povr{inskog kopa ne bude 
ugro`ena prilikom izvo|ewa bu{a~ko-minerskih radova. 
 
 

6.0. REKULTIVACIJA POVR[INSKOG KOPA 
 
         U svetu a i kod nas danas se rekultivacija razmatra kroz wene tri kategorije. 
         Autorekultivacija , ozna~ava se jo{ i kao spontana ili samorekultivacija. 
Optimalni vid rekultivacije predstavqa wena III kategorija odnosno 
eurekultivacija. Za ovu kategoriju sre}u se jo{ i termini potpuna, prava ili 
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integralna rekultivacija. U sklopu ovog postupka le~ewa degradiranih prostora 
sprovode se tehni~ka, agrotehni~ka i biolo{ka faza eurekultivacije. 
         Tehni~ka faza eurekultivacije ukqu~uje sprovo|ewe niza mera kao {to su: 
transport masa, na~in wihovog odlagawa, formirawe stabilnih ravnih i kosih 
povr{ina (geomehani~ki aspekt), selektivno odlagawe otkrivke, nano{ewe 
humusnog materijala i dr. 
         Agro-tehni~ka faza prave rekultivacije predstavqa etapu u kojoj se sprovodi 
niz agro-tehni~kih mera koje su usmerene na uspostavqawe produktivnosti na ovim 
ve{ta~kim tvorevinama. tokom agro-tehni~ke faze prave rekultivacije sprovode 
se mere kao {to su: naknadna planirawa novoformiranih povr{ina (usled pojave 
sekundarnih procesa slegawa) antierozioni radovi, agro-tehni~ke mere obrade i 
dr. 
         Bilo{ka faza eurekultivacije predtavqa primenu, na predhodno 
pripremqenom supstratu, fitomeliorativnih mera. Ciq fitomelioracija je 
uspostavqawe i opstanak vegetacije na antroposolu i kasnije formirawe jednog 
stabilnog sistema. Biolo{ka faza eurekultivacije podrazumeva ili setvu krmnih 
biqaka, travno-leguminoznih sme{a ili sadwu vo}arsko-vinogradarskih kultura 
ili {umskih kultura. Vrlo zna~ajan deo bilo{ke faze eurekultivacije 
predstavqa i sprovo|ewe mera nege i za{tite podignutih kultura u svim fazama 
wihovog `ivota.  
 
 
6.1. TEHNI^KA REKULTIVACIJA 
 
         U uvodnom delu ovog poglavqa ve} je re~eno da tehni~ka rekultivacija, 
tehni~ka priprema novoformiranih povr{ina za izvo|ewe biolo{ki 
revitalizacionih radova ukqu~uje sprovo|ewe niza mera kao {to su: transport 
masa, na~in wihovog odlagawa, formirawa stabilnih i kosih povr{ina 
(geomehani~ki aspekt), selektivno odlagawe otkrivke (jalovinskih masa), 
odvodwavawe povr{inskog kopa (po potrebi), kao i nano{ewe humusnog 
materijala. 
         U toku eksploatacije kre~wa~ke sirovine merama tehni~ke rekultivacije 
moraju se smawiti negativni efekti po okru`ewe, na degradiranim povr{inama 
eksploatacionog poqa potrebno je sinhrono sa napredovawem eksploatacionih 
radova vr{iti tehni~ke pripremne radove za dovo|ewe povr{inskog kopa u 
pogodno stawe za izvo|ewe definitivnih revitalizacionih radova i privo|ewe 
prostora budu}oj  nameni. Nagib terena koji treba oblikovati i oblikovano stawe 
bilo je neophodno sagledati i sa aspekta erozionog delovawa.    
         Eta`ne ravni koje ostanu posle eksploatacije su o~i{}ene od degradiranog 
materijala pri minirawu. Sa ovih povr{ina voda se brzo sliva niz kosine eta`a 
do najni`e eta`e, zbog ~ega je potrebna priprema ovih povr{ina za sadwu biqaka. 
         Visina nasipawa glinovitom jalovinom je 70-90 cm, prose~no 80 cm. 
         Povr{ina eta`nih ravni, planumi eta`a i osnovne eta`e u zapadnom i 
isto~nom poqu, u otkopu iznosi 205 390, 00 m2. 
         Potrebna koli~ina jalovine za nano{ewe iznosi 164 312,00 m3. Jalovina koja 
}e se razastirati je na prose~noj udaqenosti 450,00 m. Kako je {irina eta`nih 
ravni 5,00 m/ , to se jalovina mora prevoziti i razastirati sa utovara~em, jer druga 
oprema ne mo`e da se kristi zbog mawe {irine eta`ne ravni. 
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6.2. BIOLO[KA REKULTIVACIJA 
 
6.2.1. Koncepcija bitehni~kog re{ewa 
 
         Na novoformiranim povr{inama (procesom tehni~ke rekultivacije) 
izvr{i}e se bilo{ka rekultivacija setvom sme{e trava i sadwom `bunastih i 
drvenastih vrsta. Ure|ewe prostora povr{inskog kopa ,,Bu~evski potok,, 
koncepcijski je projektovano kao podizawe park {ume. Kao opredequju}i razlozi 
za izabrano projektovano re{ewe mogu se navesti:  
         - Tokom rekultivacije {umskim vrstama odvijaju se dva procesa: 
rekultivacija sadwom {umskih drvenastih vrsta i revitalizacija spontanim 
naseqavawem atuohtone prizemne i {umske vegetacije. Naseqavawe autohtone 
prizemne vegetacije ima za posledicu pove}an priliv organske materije u podlogu 
(mrtva {umska prostirka i pedoflora i fauna) {to opet dovodi do intenzivirawa 
procesa o`ivqavawa supstrata i inicirawem procesa pedogeneze i wegovog 
ponovnog uvo|ewa u proces biolo{kog kru`ewa. 
         - [umske zajednice se odlikuju velikom koli~inom zelene mase koja 
fotosinteti{e i osloba|a velike koli~ine kiseonika u atmosferu. Neophodnost 
kiseonika je op{te poznata, ali ovde treba potencirati ~iwenicu da se ovaj 
proces odigrava na prostoru koji pripada periferiji urbanog prosora Malog 
Zvornika, gde je realno predpostaviti da je aerozaga|ewe izra`eno usled 
postojawa privrednih objekata u gradu, kao i saobra}ajnice (,,Drinska 
magistrala,,) sa velikom frekvencijom vozila. 
         - Budu}a namena prostora povr{inskog kopa po zavr{etku eksploatacije 
tako|e predstavqa jedan od opredequju}ich faktora za izbor rekultivacionog 
re{ewa. ovo pitawe se definitivno re{ava planskom dokumentacijom. Budu}i da 
za ovaj prostor ne postoji planska dokumentacija kojom je definisana namena ovog 
prostora po zavr{etku eksploatacionih radova na povr{inskom kopu ,,Bu~evski 
potok,, , lokacija postoje}eg kopa (periferni deo urbane celine malog Zvornika) 
opredeqewe ovog plana je da se kao re{ewe rekultivacije planira podizawe park 
{ume. 
 
6.2.2. Izbor vrsta za bilo{ku rekultivaciju 
 
         Prilikom izbora vrsta  drvenastih i `bunastih biqaka kojima }e se 
izvr{iti biolo{ka rekultivacija povr{inskog kopa vo|eno je ra~una da se u 
maksimalno mogu}oj meri odaberu vrste koje pripadaju grupi autohtonih vrsta ovog 
podru~ja. Tako|e su uzeti u obzir i ekolo{ka valenca vrste, prirodni uslovi 
postoje}eg lokaliteta, sposobnost stvarawa stabilnih fitocenoza, produktivnost 
vrsta u pogledu koli~ine obrazovane zelene mase, dugotrajnost i dekorativnost 
vrsta i dr. 
         Poseban problem da se obezbede odgovaraju}i vizuelni efekti predstavqale 
su 20-30,00 m/ visoke eta`e, gole kosine, koje usled wihovog nagiba nije mogu}e 
po{umqavati. Iz ovih razloga prdvi|a se da se po vrhu i dnu eta`nih ravni zasade 
puzavice koje karakteri{e brz rast, velika du`ina, produkcija velike lisne masne 
i posebno osobina da se svojim adventivnim korewem ili ra{qikama hvataju za 
podlogu, kosinu eta`e, i tako je prekrivaju odnosno obrastaju. Efekti koji }e se u 
toku jeseni, intenzivnim koloritom crvenih nijansi, boje `ara, stvarati 
povr{ine pod vrstom Par then o c is s us  s p.  , bi}e u vizuelnom pogledu izuzetno 
upe~atqivi.  
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         U skaldu sa napred utvr|enim opredeqewem projektom rekultivacije je 
napravqen izbor drvenastih i `bunastih vrsta u grupama: 
 
          I  Visoki i sredwi ~etinari 
         II  Polegli  ~etinari 
       III Visoki i sredwi li{}ari 
       IV  @bunaste vrste 
        V Puzavice 
       VI Vi{egodi{wa trava 
 
         Zatravqivawe novoformiranih povr{ina, zavr{nih planuma i delova 
eta`nih ravni izme|u {umskih masiva izvr{i}e se setvom semena travne sme{e 
vi{egodi{wih trava. Prilikom izbora vrsta koje ulaze u sastav travne sme{e, kao 
i odnosa vrsta unutar sme{e i koli~ine semena koja }e se upotrebiti po jedinici 
povr{ine, vodilo se ra~una da se upotrebe vrste koje imaju skromnije zahteve u 
pogledu stani{nih uslova, vrste koje su se ve} spontano naselile na pojedinim 
delovima eksploatacionog prostora prirodnoj pripadnosti same lokacije i dr. 
 
 
 

7.0. USLOVI I MERE ZA[TITE  
 
7.1. MERE ZA[TITE I UNAPRE\EWA @IVOTNE SREDINE I PRIRODE 
 
         Nakon obilaska lokacije, uvida u postoje}u tehni~ku dokumentaciju ua 
pro{irewe i rekonstrukciju postoje}eg povr{inskog kopa kre~waka kao 
tehni~ko-gra|evinskog kamena ,,bu~evski potok,, kod Malog Zvornika i Analze 
eksploatacionog procesa, uvida u stawe postoje}e rudarske opreme, stawa objekata 
konstatovano je da planirani povr{inski kop i aktivnosti na wemu mogu ugroziti 
`ivotnu sredinu u redovnom radu i akcidentalnim situacijama. 
         U ciqu svo|ewa mogu}ih uticaja navedenog objekta u granice prihvatqivosti 
i ostvarewa za`tite `ivotne sredine od daqe degradacije uz istovremeno 
ostvarewe planirane proizvodwe neophodno je sprovesti niz mera za{tite koje se 
moraju primewivati u toku eksploatacije i koje moraju biti definisane 
tehni~kom dokumentacijom. 
         Tehni~ka dokumentacija kao osnova za dobijawe saglasnosti i odobrewa za rad 
mora predvideti takva tehni~ka re{ewa da se wima omogu}i ostvarerwe 
eksploatacije kre~waka kao tehni~ko-gra|evinskog kamena uz istovremenu 
primenu re{ewa koja }e omogu}iti i spre~avawe daqe degradacije okolnog 
prostora u procesu eksploatacije kao i postupke o wenom prestanku i zatvarawu 
rudnika, a u ciqu ubla`avawa posledica eksploatacije mineralne sirovine.  
         Uvidom u postoje}u tehni~ku dokumentaciju konstatovano je da je istom 
predvi|en ~itav niz mera u ciqu za{tite `ivotne sredine. 
         Povr{inski kop je projektovan tako da je u sredini rudnog tela ostavqen 
prostor za pristupni put kojim se omogu}ava br`i pristup eta`ama i koji 
istovremeno deli kop na isto~no i zapadno poqe. 
         Povr{inski kop je projektovan sa slede}im geometrijskim elementima: 
         - Godi{wa proizvodawa 500 000 m3; 400 000 m3/~m 
         - Generalni nagib kosina 56,40 
         - Ugao nagiba kosine 700 
         - Visina eta`a 20-30 m/ 
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         - Broj eta`a: isto~no poqe 9 
                                  zapadno poqe 9 
         - [irina eta`ne ravni 6,00 m/ 
         - [irina planuma puteva 5,00 m/ 
 
         Eksploatacija }e po~eti na eta`i na koti 390 m.n.m. u isto~nom poqu, odnosno 
na koti 400 m.n.m. u zapadnom poqu i napredovati na kotama osnovnih eta`a na 2150 
m.n.m. u isto~nom poqu i 200 m.n.m. u zapadnom poqu na kojima }e se formirati 
utovarni platoi. 
         Sa ovakvim konstruktivnim elementima zadovoqeni su svi uslovi 
stabilnosti celog otkopnog sistema i u potpunom su skladu sa gabaritima i radnim 
dijapazonima primewene tehnologije eksploatacije kre~waka kao tehni~ko-
gra|evinskog kamena i optimalnog kori{}ewa postoje}e opreme. 
         Jalovinski materijal }e se odlagati na privremenu deponiju u krugu rudnika i 
bi}e iskori{}en u postupku rekultivacije povr{inskog kopa, a prema Projektu 
rekultivacije povr{inskog kopa. 
         Tehni~kom dokumentacijom predvi|ene su mere tehni~ke za{tite . U 
eksploataciji mineralne sirovine, kre~waka kao tehni~ko-gra|evinskog kamena, 
potrebno je sprovesti mere tehni~ke za{tite propisane: 
         - Pravilnikom o tehni~kim normativima za povr{insku eksploataciju 

~vrstih minralnih sitovina i arhitektonsko-gra|evinskog kamena,  
         - Pravilnikom o merama za{tite pri rukovawu eksplozivnim sredstvima i 

minirawu u rudarstvu 
         - Uputstvima za rukovawe ma{inama i ure|ajima izdatim od strane 

proizvo|a~a i tehni~kog rukovodioca pogona. 
  
         Tehni~ki rukovodilac pogona du`an je d pored Uputstva za rad sa opremom 
koja radi na povr{inskom kopu propi{e posebna uputstva za: 
         - Rad na minirawu, 
         - Rad na osigurawu kosina i planuma eta`a, 
         - Rad na otvarawu novih eta`a, 
         - Ostale mere za{tite predvi|ene Pravilnikom preduze}a (slu`be prve 

pomo}i, li~ne i kolektivne za{tite). 
 
         U svim uputstvima mora se jasno i precizno definisati tehnologija rada, 
uslovi pod kojima se mogu izvoditi pojedini radovi sve odgovaraju}e mere za{tite 
obzirom na specifi~ne uslove rada. Svi zaposleni moraju biti upoznati sa 
propisanim uputstvima za rad i ona moraju biti istaknuta na vidnom mestu u 
prostoriji kroz koju prolaze ili borave zaposleni. Jednom mese~no potrebno je 
vr{iti proveru i voditi evidenciju poznavawa propisanih uslova od strane 
zaposlenih. 
 
 
7.2. MERE ZA[TITE PRIRODNIH I KULTURNIH VREDNOSTI 
 
         Na podru~ju obuhvata Plana nema evidentiranih niti za{ti}enih prirodnih 
i kulturnih dobara, nema ugro`enih biqnih vrsta, ~ija je se~a zabrawena 
odredbama ~l. 45 Zakona o {umama, nema ni semenskih objekata kao ni izvori{ta, 
pa prema tome ne postoje ni posebni uslovi za za{titu ovih dobara. 
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         Obaveza je da, ukoliko se u toku eksploatacije nai|e na arheolo{ko 
nalazi{te ili predmete arheolo{kog zna~aja izvo|a~ radova odmah prekida radove 
i obavesti nadle`ni Zavod za za{titu spomenika kulture, radi preduzimawa 
daqih mera u okviru nadle`nosti. 
         Tako|e je obaveza da se obavesti Zavod za za{titu prirode Srbije, ukoliko se 
u toku radova nai|e na prirodno dobro koje je geolo{ko-paleontolo{kog ili 
minerolo{ko-petrografskog porekla, a moglo bi da ima svojstvo prirodnog 
spomenika, a da se do dolaska ovla{}enog lica prekinu radovi. 
 
 

8.0. MERE ZA SPROVO\EWE PLANA 
 
         U ciqu stvarawa uslova za sprovo|ewe Plana utvr|uje se obaveza da se po 
dono{ewu ovog Plana uradi Urbanisti~ki projekat parcelacije za ceo obuhvat 
Plana , ~ime }e se stvoriti osnovni uslovi za izdavawe izvoda iz Plana, odnosno 
odobrewa za gradwu, kao i uslovi za re{avawe imovinsko-pravnih odnosa u daqoj 
eksploataciji le`i{ta kre~waka. 
 
 
8.1. USLOVI ZA KORI[]EWE ZEMQI[TA DO PRIVO\EWA NAMENI 
 
         Do privo|ewa nameni, predmetni prostor se mo`e koristiti na dosada{wi 
na~in uz uslov da se radne aktivnosti na povr{inskom kopu odvijaju u granicama 
odobrenog eksploatacionog prava. 
 
 
8.2. USLOVI ZA PRIVO\EWE NAMENI 
 
         Da bi se pristupilo privo|ewu Planom definisanoj nameni, neophodno je da 
se, pored postoje}e, uradi i slede}a dokumentacija, kroz koje se moraju 
ispo{tovati svi dati uslovi prilo`eni u dokumentaciji ovog Plana: 
 

 - Urbanisti~ki projekat parcelacije za podru~je u obuhvatu Plana, 
- Glavni rudarski projekat eksploatacije le`i{ta, 
- Glavni projekat ure|ewa i regulacije korita Bu~evskog potoka, 
- Glavni projekat ure|ewa i regulacije javnog puta kroz kompleks 

povr{inskog kopa, 
- Projekti izvedenog stawa i druga potrebna dokumentacija za objekte 

izgra|ene bez odobrewa za gradwu u ciqu legalizacije istih, 
- Pribavi saglasnost Ministarstva vodoprivrede na tehni~ku dokumentaciju, 
- Pribavi saglasnost Ministarstva poqoprivrede i {umarstva na projekat 

rekultivacije, 
- Pribave dokazi o pravu svojine ili pravu kori{}ewa, odnosno slu`benosti 

na zemqu i 
- Druge uslove i dokaze od organa i institucija nadle`nih za davawe 

saglasnosti na eksploataciju rudnog blaga. 
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9.0. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 
         Dono{ewem ovog Plana, stvaraju se uslovi za preduzimawe Zakonom 
predvi|enih radwi u ciqu ure|ewa i privo|ewa planiranoj nameni, prostora u 
obuhvatu Plana. 
         Do privo|ewa planiranoj nameni, zemqi{te se mo`e koristiti na dosada{wi 
na~in. 
         Izvod iz Plana izdaje nadle`ni organ op{tinske uprave op{tine Mali 
Zvornik. 
         Izvod iz Plana i odobrewe za gradwu, odnosno odobrewe eksploatacije, su 
osnov za izradu tehni~ke dokumentacije za eksploataciju kre~waka na 
povr{inskom kopu ,,Bu~evski potok,,. 
 
 
         Sastavni deo ovog Plana je: 
 
GRAFI^KA DOKUMENTACIJA 
 
1. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE         R  1 : 300 000 
 
2. PREGLEDNA GEOGRAFSKA KARTA [IREG   
    PODRU^JA LE@I[TA                                                                            R   1 : 200 000 
 
3. PREGLEDNA GEOLO[KA KARTA                                                       R  1 : 100 000 
 
4. [IRI PRIKAZ LOKACIJE LE@I[TA                           
 
5. SITUACIJA                                                                                                R  1 : 2 500  
 
6.  POSTOJE]A NAMENA POVR[INA                                               R  1 : 2 500  
 
7. GRANICE REZERVI I EKSPLOATACIONIH POQA              R 1 : 2 500  
 
8. GRANICE I POVR[INE EKSPLOATACIONIH PRAVA      R  1 : 2 500  
 
9. PLAN NAMENE POVR[INA                                                               R  1 : 2 500 
 
10. PLAN REGULACIJE JAVNIH POVR[INA                                 R  1 : 2 500 
 
10/1 PLAN REGULACIJE JAVNIH POVR[INA                               R  1 : 1 000 
 
11. PLAN SAOBRA]AJNE I HIDROTEHNI^KE  
      INFRASTRUKTURE                                                                                R  1 : 2 500 
 
11/1 PLAN SAOBRA]AJNE I HIDROTEHNI^KE  
        INFRASTRUKTURE                                                                              R  1 : 1 000 
 
11/2 POPRE^NI PROFIL                                                                          R  1 : 50 
 
11/3 POPRE^NI PROFIL                                                                          R  1 : 50 
 
12. EKEKTROENERGETSKA I TT INFRASTRUKTURA 
      (POSTOJE]E STAWE)                                                                          R  1 : 2 500 

mailto:LE@I[TA
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12/1 EKEKTROENERGETSKA I TT INFRASTRUKTURA 
      (DETAQ)                                                                                                      R  1 : 1 250 
 
13. ZAVR[NO STAWE POVR[INSKOG KOPA                                R   1 : 2 500 
 
14. POPRE^NI PRESECI                                                                          R  1 : 2 500 
 
15. PLAN BILO[KE REKULTIVACIJE                                              R  1 : 2 500 

 

 

DOKUMENTACIJA 
 
PRIBAVWENI USLOVI OD: 
 
1. MINISTARSTVA UNUTRA[WIH POSLOVA, SUP [ABAC 
    ODSEK PROTIVPO@ARNE POLICIJE 
    BR. 217-163/04 OD 25.10.2004. GOD. 
 
2. MINISTARSTVO ZDRAVQA REPUBLIKE SRBIJE  
    BR. 350-01-17/04-04 OD 20.10.2004. GOD. 
 
3. JP ,,SRBIJA[UME,, BEOGRAD, [G ,,BORAWA,, LOZNICA 
    BR. 2638/1 OD 28.10.2004. GOD. 
 
4. PREDUZE]E ,,TELEKOM SRBIJA,, A.D. BEOGRAD 
    BR. 351 OD 29.10.2004. GOD. 
 
5. JKP ,,DRINA,, MALI ZVORNIK 
    BR. 04-712/1 OD 13.10.2004. GOD. 
 
6. JP ,,ELEKTROSRBIJA,,-KRAQEVO, ,,ELEKTROPODRIWE,, LOZNICA 
    BR. 7167 OD 03.11.2004. GOD. 
 
7. MINISTARSTVO ODBRANE SCG, ODSEK ZA ODBRANU MALI ZVORNIK 
    BR. 300-47/04 OD 01.12.2004. GOD. 
 
8. JVP ,,SRBIJAVODE,, VPC ,,SAVA-DUNAV,, NOVI BEOGRAD 
    BR. 5362/2 OD 25.11.2004. GOD. 
 
9. ZAVOD ZA ZA[TITU PRIRODE SRBIJE 
    BR. 03.1446/2 OD 13.12.2004. GOD. 
 
10. ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE ,,VAQEVO,, VAQEVO 
      BR. 359/2 OD 09.12.2004. GOD. 
 
11. SAGLASNOST NA PRETHODNU ANALIZU UTICAJA NA ZA[TITU  
      @IVOTNE SREDINE, MINISTARSTVO ZA NAUKU I @IVOTNU 
      SREDINU, BR. 353-02-1158/2004-02 OD 14.12.2004. GOD. 
  
12. KOPIJA PLANA            R  1 : 2 500 
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13. SITUACIJA                    R  1 : 1 000 
 
14. ODLUKA O DONO[EWU PLANA BR. 06-260 OD 30.3.2005. GOD. MALI ZVORNIK 

 


